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PISCINAS
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CODIGO FOTO DESCRIPCION

EMBALAJE

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS PESOBRUTO VOLUMEN UNIDADES

104000 A Ducha bastén* Cano de acero inoxidable AISI 304. 238.1mm | Esp. 1mm. 5.14 kg 0.040m* 1
104002 B Anclaje p/ducha Cuerpo de PP reforzado con FV. Conexién 1/2”. Aro vista en AlSI. 0.30kg 0.001m* 1
(*) Incluye anclaje de fijacion.
FUNCION
La ducha es un elemento de gran importancia para mantener la calidad
del agua piscina. Teniendo en cuenta que, los principales portadores
de materias contaminantes al agua de la piscina son los bafistas, se
tornaimprescindible el bafio previo para eliminar la mayor cantidad de
impurezas del cuerpo (polvo, césped, cabellos, células muertas de la piel,
A bronceadores, productos cosméticos, etc.).
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Medidas de referencia, la empresa se reserva el derecho de realizar modificaiones constructivas.
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VULCANO
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INSTALACION Q
Ll
Q
Ducha con anclaje Aroviss Ducha
L. . AISI
Esquema b_a15|co ilustrativo — Bornede
de instalacién conexion
. atierra
Nivel vereda s N
) » ) Tornillo fijador
Para su instalacion, es necesario que la ducha se en-
cuentre préxima al espejo de aguay sea correctamente Taco de ajuste
instalada siguiendo sus instrucciones. Es aconsejable L
. L . . . ave
realizar la fijacion con el anclaje provisto, el cual permi- de paso
te fijar la ducha al piso teniendo en cuenta la puesta a
tierra para brindar seguridad a los usuarios; y al mismo Jabalina
tiempo, acttia como accesorio de conexion, con la normalizada
tuberia de suministro de agua. Conexjé_r) '
ared domiciliaria . Conductor
de agua Cafo Codo bicolor 1x6 mm2
o IMPORTANTE: Para mas informacion dirigirse al manual de
instrucciones provisto con el producto.
www.vulcano-sa.com 67/



DUCHAS SOLARES

PISCINAS

- - - EMBALAJE
CODIGO DESCRIPCION CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS PESOBRUTO VOLUMEN UNIDADES
104011  Ducha Solar MOD. Hoja - Color verde Polietileno de Alta Densidad (HDPE) 13.5kg 0.040m* 1
104012  Ducha Solar MOD. Hoja - Color gris Polietileno de Alta Densidad (HDPE) 13.5kg 0.040m?® 1
HOJA

Ducha solar para piscina modelo HOJA color verde y gris. La duchas solares
Vulcano agregan valor a la pileta gracias a su disefio y estilo moderno. Su flor
de gran tamafio genera lluvia agradable y gracias a su griferia monocomando la
regulacion de la temperatura del agua es muy sencilla.
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Anti-Sarro

Medidas de referencia, la empresa se reserva el derecho de realizar modificaiones constructivas.
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DUCHA
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para extraer agua fria verde / Gris
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CODIGO DESCRIPCION

nstructivas.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

EMBALAJE

PESOBRUTO VOLUMEN UNIDADES

104013  Ducha Solar MOD. Columna - Color gris

Polietileno de Alta Densidad (HDPE)

8.5kg

0.040m* 1

COLUMNA
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incluidos.

300

La Ducha solar modelo COLUMNA cuenta con una canilla adicional lavapiés.
Ademas, estas duchas solares son muy faciles de instalar gracias a su base
firme, conexion rapida para manguera de jardin y sus tornillos de fijacion
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