
CATÁLOGO DE PRODUCTOS
B o m b a s  y  P r e s u r i z a d o r e s  d e  A g u ar i z a d o r e s  d

¿Qué le
falta a mi casa?

Tanque de agua, 
radiador, griferías...

Más Confort
en griferías y
duchas



LÍNEA ROWA SFL

Altura agregada
al tanque elevado

Caudal máx.
(litros/hora)

FLEXIBLE ROWA
de pasaje total

(no incluído)

INTELIGENT 20

SOLUCIÓN
Integral

SFL 
+ 

INTELIGENT

HM 1” x 50cm HM 1” x 50cm HM 1” x 50cm HM 1” x 80cm HM 1” x 80cm

9 metros

2500 l/h

MODELO

Presurización

* Utilización
Vivienda hasta

MEDIA

14 metros

3500 l/h

MEDIA

19 metros

4000 l/h

ALTA

21 metros

5500 l/h

ALTA

25,5 metros

6500 l/h

MUY ALTA

6 duchas5 duchas4 duchas3 duchas2 duchas

HM 1/2” x 30cm

9 metros

1800 l/h

MEDIA

1 ducha

Mantiene el tanque 
de agua siempre lleno

INTELIGENT 24

MINI RW 9
BRONCE

TANGO
SFL 9

TANGO
SFL 14

TANGO
SFL 20

MAX
SFL 22 

MAX
SFL 26 

Presurización desde tanque elevado
Presión confortable

Apto también para instalaciones de más de 20 años

PRESURIZADORES DE AGUA



Nota: Los valores indicados en utilización están ca lculados con un factor de simultaneidad de 
consumo de agua del 60%. En Instalaciones con tanque  elevado, dicha presión se suma a la 
presión del tanque

Presión máxima
entregada

Caudal máx.
(litros/hora)

HM 1” x 50cm HM 1” x 80cm HM 1” x 80cm

19 m.c.a.

4000 l/h

Presurización

*Utilización
Vivienda hasta

MEDIA

25 m.c.a.

6500 l/h

MUY ALTA

36 m.c.a.

6000 l/h

MUY ALTA

21 m.c.a.

17000 l/h

ALTA

24 m.c.a.

18000 l/h

MUY ALTA

MODELO

2 plantas
2 duchas

3 plantas
3 duchas

4 plantas
8 duchas 16 duchas 20 duchas

HM 1” x 80cm

21 m.c.a.

5500 l/h

ALTA
2 plantas
3 duchas

HM 1” x 80cm

25,5 m.c.a.

6500 l/h

MUY ALTA
3 plantas
5 duchas

*

HM 1” x 80cm

29 m.c.a.

7000 l/h

MUY ALTA
4 plantas
8 duchas

NUEVO
NUE

HM 1 1/2” x 50cm HM 1 1/2” x 50cm

Mantiene el 
tanque de agua 
siempre lleno

Apto para columna de duchas

FLEXIBLE ROWA
de pasaje total

(no incluído)

INTELIGENT 20

SOLUCIÓN 
Integral

PRESS
 + 

INTELIGENT

Alto Caudal

INTELIGENT 24

TANGO PRESS 
20

MAXPRESS
22

MAXPRESS
26

MAXPRESS
26E

MAXPRESS 
30VF

MAXPRESS 
40VF

MAXPRESS
 200E

MAXPRESS
 270E

LÍNEA ROWA PRESS

Presurización desde tanque Cisterna
Presión confortable

Más confort en griferías y duchas

PRESURIZADORES DE AGUA



Utilización
Vivienda hasta

10 V 18 V 24 V

HM 1” x 80cmHM 1” x 80cm HM 1½” x 50cm

25,5 m.c.a. 29 m.c.a. 24 m.c.a. 

6500 l/h 8000 l/h 18.000 l/h

Presión máxima
 entregada

(litros/hora)

Conexión entrada
salida (inst. sanit.)

salida (válvulas)

Cantidad de válvulas
de descarga inodoros

1”
1½”

1”
1”

1½”

1”
1½”
1½”

1½”

MODELO

4 duchas 6 duchas 8 duchas

*

INTELIGENT 24

SOLUCIÓN
Integral

MAXFLOW 
+ 

INTELIGENT

***

FLEXIBLE ROWA
de pasaje total

(no incluído)

MAXFLOW 
302E/35L

MAXFLOW 
303VF 60L

MAXFLOW 
327ME/60L

Dos salidas

TANGO
SOLAR 14

LÍNEA MAXFLOW SIST. TANGO SOLAR

Presurización desde tanque cisterna y elevado

Diseñado para ser instalado posterior al 
calentador de agua y por ello es apto 
también para paneles solares de baja 
presión.
Este producto es perfectamente apto para 
brindar el máximo confort a partir de una 
instalación de energía sustentable.

Agua Fría
Agua Caliente 

La ilustración es meramente 
orientativa

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

AFAC

Ruptor de vac"o

Llave 
de paso

Llave 
de paso

Panel Solar

SISTEMA PRESURIZADOR 

TANGO SOLAR 14SOLUCIÓN 
Integral

Sistema Tango
 Solar 14  

+ 
INTELIGENT

Ideal para instalaciones con válvulas de descarga para inodoros Presurización desde tanque elevado



Caudal
máx.

Presión
máx.

Potencia
(HP)

MODELO Tensión Conexiones
(e/s)

3”

1x220V14 m³/h2 x 1,3

2 x 2,1

2 x 2

2 x 1,5

2 x 2

2 x 2,5
2 x 4
2 x 5,4

3 x 2,5

3 x 2

3x3

3x4
3x5,5

3x7,5

3x7,5

3x10

Entrada: 2 1/2”
Salida: 2 1/2”38 m³/h

38 m³/h

3x380V

3x380V

24 m³/h 1x220V 2”8 - 40 

25 m³/h 1x220V 2”8-50

5 - 40 P

VARIO 1-20 MULTIEVO  E

VARIO 1-20MULTINOX VE

VARIO 3-30 MULTINOX VE
8-50
8-70

Con Variador de Frecuencia

Con Variador de Frecuencia

3x380V
Entrada: 2 1/2”
Salida: 2”

25 m³/h
25 m³/h
25 m³/h
25 m³/h

3x380V
3x380V
3x380V

  VARIO 3-20 MULTINOX VE

8-50
8-70
8-90
8-120

Con Variador de Frecuencia

Con Variador de Frecuencia

Capacidad 
del tanque

 Potencia
hp

Caudal 
Máx. l/h 

ConexiónPresión 
Máx.

kg/cm²

24L 1,5 12000 1”3,50

24L 4 19000 1  1/2”3,50

60L 4 19000 1  1/2”3,50

Tensión
V

3 x 380

3 x 380

3 x 380

MAX PRESS 35 VF COMPACT

PRESS 410 VF COMPACT

2 X 24 L 2 x 4 38000 1  1/2”3,50

2 X 60 L

3 X 380

3 X 3802 x 4 38000 1  1/2”3,50

SM PRESS 410 VF COMPACT
+ PRESS 410 VF COMPACT

2 X 24 L 2 x 1,5 18000 2”3,50

2 X 24 L

1 x 220

3 X 3802 x 1,5 20000 2”3,50

GM 350 VF

GT 355 VF

Modelo SM
COMPACT

Entrada: 2” Salida: 1 1/2”

17 m³/h 3x380V6-50

3x380V54 m³/h

90 m³/h
90 m³/h

90 m³/h

90 m³/h

3x380V
3x380V

3x380V

  GPR VSS 3B 

300-06 T
500-04 T
500-05 T
500-06 T

3x380V500-07 T

Con Variador de Frecuencia

45 m.c.a

80 m.c.a

56,7 m.c.a

46 m.c.a

57 m.c.a.

57 m.c.a
80 m.c.a
104 m.c.a
139 m.c.a

59 m.c.a.

82 m.c.a

55 m.c.a

69 m.c.a

82 m.c.a

96 m.c.a

55 m.c.a. 54 m³/h 3x380V300-04 T

LÍNEA DE VELOCIDAD VARIABLE

+ P

GM

GT
NUEVO

Presurización desde tanque cisterna y elevado

Presurizadores para grandes instalaciones

PRESURIZADORES ROWA



LÍNEA ELEVADORA ELECTROBOMBAS ROWA

HM 1” x 50cm HM 1” x 50cm

14 m.c.a.

3500 l/h

1”

19 m.c.a.

4000 l/h

1”

Presión máxima
 entregada

Caudal máx.
(litros/hora)
Conexiones

(entrada/salida)
Temperatura

máx. del agua

HM 1” x 50cm HM 1” x 50cm

14 m.c.a.

3000 l/h

1”

40 C°

MODELO

1 a 3 plantasVivienda hasta

19 m.c.a.

5000 l/h

1”

40 C° 40 C° 40 C°

1 a 5 plantas

* Valores calculados considerando la ubicación del tanque en la 
3 y 5 planta respectivamente.

* * 1 a 3 plantas 1 a 5 plantas* *

Minimiza el consumo eléctrico ya que se detiene cuando el caudal 
de entrada al tanque de destino es menor a 4 litros por minuto.

SOLUCI"N
Integral

INTELIGENT
+ 

Presurizador SFL 

FLEXIBLE ROWA
de pasaje total

(no incluído)

INTELIGENT 20 INTELIGENT 24

No necesita conexión eléctrica entre la bomba 
y el tanque de destino.

Mantiene el tanque de agua siempre lleno

Única en el mercado

ELEVADORA 14 ELEVADORA 20

LÍNEA TANGO ELEVADORALÍNEA ELEVADORA INTELIGENT



Sumergible para pozo abierto y perforados 

LÍNEA DESAGOTELÍNEA SUMERGIBLE

Cable de 
30 mts

LÍNEA
 SUB 4 RW

LÍNEA SUB 
4 RW COMPACT

LÍNEA
 SUB 4 FR

Potencia: Desde 1/2 HP - Hasta 10 HP

Contenido máximo de arena suspendida

SUB 4 FR: hasta 150 grs/m³ de granulometría 

no mayor 0,20 mm.

SUB 4 RW: hasta 100 grs/m³ de granulometría 

no mayor 0,20 mm.

SUB 4 RW COMPACT: hasta 50 grs/m³ de granulometría 

no mayor 0,20 mm.

Indicada para uso domiciliario, espacio público y a grícola.

PARA PERFORACIONES DE 4”

Indi cada p ara uso domici liliararioio, espacio púpú blico y agríco lala.arario

Para desagote de aguas sucias y turbias.

Kw

Potencia HP

Corriente (A)

Caudal máx (L/h)

Altura máx (m)

Largo cable

Conexión BSP

Conexión manguera

Peso Kg

0,�Ã�Ç

0,5

1,5

7.500

8

10 m

1” 

1½”

3,8 Neto

0,75

1

2,5

14.000

9

10 m

1”

1½”

5,2 Neto

RW DRAIN
Q 400-F

RW DRAIN
M 750 INOX

Aplicaciones
Para usos multiples: para desagotar tanques, 
sótanos, garages, agua de lluvia, piletas de nataci ón, 
etc



LÍNEA SANITARIA ELECTROBOMBAS ROWA

· Electrobombas centrífugas recirculadoras y 
elevadoras. 
· Circuito domiciliario de recirculación de agua 
caliente.
· Agua caliente al instante

10 kg/cm 2
Modelos 5/1 S al 25/1 SPRESIÓN MÁXIMA

SOPORTADA

Modelo Vel. Presi#n 
m$x.

(m.c.a.)

Caudal 
m$x 
(l/h)

Conexi#n

5/1 S

1 
2 
3

3,70 
4,20 
5,30

2200 
3400 
4700

3/4”

TEMPO
5/1 STE

con 
temporizador

1
2
3

3,70
4,20
5,30

2200
3400
4700

3/4”

7/1 S 2
1

3

 
 1”

12/1 S

1 

2

3

 

 1”

30/2 S * 1 29,00 6500 1”

10/2 S 1 10,00 14000 1½”

15/1 S 1 14,50 19000 1½”

20/1 S 1 19,50 27000 1½”

25/1 S * 1 27,00 32000 1½”

2,50
4,50
6,50

2500
4000
5500

3,00

6,00

9,50

2000

3600

6500

* BOMBAS  EXCLUSIVAS PARA ELEVACIÓN DE AGUA



LÍNEA CIRCULADORA ELECTROBOMBAS ROWA

Modelo Vel. Presi#n 
m$x.

(m.c.a.)

Caudal 
m•x 
(l/h)

Conexión Caudal
L/h

Nº de Radiadores
(Cantitdad 

total)

Caldera
Kcal/h

4/1
1
2

3

2,20
3,50
4,50

1100
1800
3200

3/4”

5/1
1  
2 
3

3,70
4,20
5,30

2200
3400
4700

3/4”

7/1
1  
2 
3

2,50
4,50
6,50

2500
4000
5500

1”

12/1
1  
2 
3

3,00
6,00
9,50

2000
3600
6500

1”

10/2 1 10 ,00 14000 1½”

15/1 1 14,50 19000 1½”

20/1 1 19,50 27000 1½”

25/1 1 27,00 32000 1½”

2400

3000

4200

5500

10000

16000

24000

30000

5 a 9

8 a 12

11 a 18

16 a 24

23 a 40

38 a 66

64 a 100

96 a 125

29000

36000

54000

72000

120000

200000

310000

390000

• Sistemas de circulación de agua caliente para sistemas de calefacción, radiadores y losa radiante. 

• Circulación de agua para refrigeración de máquinas.

• Temperatura máx de agua 95 Cº



Rowa S.A. no se responsabiliza por la instalación d e sus productos en instalaciones defectuosas.
�ª���i�Š���²�.���.���:�µ���2�µ�:�µ�2�h�Š���µ�ö���®�µ�2�µ�§�Ø�����®�µ���ÿ���®�Þ�Û�§�Š�2���®�Þ�:�µ�������P�����H�2�Š�:���§�Š�2�Š�§�H�µ�2�à�:�H�Þ�§�Š�:���:�Þ�����/�2�µ�h�Þ�����Š�h�Þ�:���.

info@bombasrowa.com   |   atencionprofesionales@row a.com.ar

      (011) 4717-1405   |   0810-362-7692

ROWA SIEMPRE CERCA 

Una solución inmediata pensada por ROWA para 
nuestros clientes. A través de todos nuestros 
distribuidores del país, Ud. puede solicitar el canje de 
su producto ROWA usado  (funcionando o no). A 
cambio se lleva un producto ROWA equivalente 
nuevo  con su correspondiente garantía de 2 años y a 
un precio preferencial.
Gracias a la nobleza de los materiales utilizados e n 
estos productos, gran parte de las  piezas obsoletas  
pueden ser recicladas, �� �µ�:�H���� �:�Þ�Ð���Þ�Û�§�Š�)�� �:�µ�2�� �Ï�P���®�Þ�®�Š�:��
nuevamente para poder producir nuevas piezas. De 
esta manera, colaboramos conjuntamente en el 
cuidado y preservación del medio ambiente.
Este servicio está disponible a través de todos los  
distribuidores de ROWA en todo el país.

· Totalmente Silenciosos.

· Equipos compactos y de tamaño reducido.
Fácil instalación.

· Fabricados con materiales no oxidables. 
(bronce, acero inoxidable, termoplásticos de 
ingeniería).

· Bobinado protegido contra funcionamiento 
en seco; se apaga automáticamente.

· SEGURIDAD, CONFIANZA Y CALIDAD.

· Muy bajo consumo eléctrico.

· No producen golpes de ariete.

· No requieren mantenimiento.

SOLUCIONES ROWA: Ventajas
PLAN CANJE  POR SIEMPRE ROWA
Y PLAN CANJE    EVOLUCIÓN

ROWA  CAPACITA
¿Querés participar de nuestras capacitaciones onlin e? Escribinos al:

15 55127734
capacitaciones@rowa.com.ar
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Respetando una clara vocaci•n de innovar en pos de la mejora en los niveles de confort de su hogar, pr incipio que nos 
gu€a desde nuestros comienzos, es que hoy podemos brindarle una gama de productos que cubrir•n las exp ectativas 
del confort de agua que Ud. desea. Tenemos entre nuestros dise‚os, caracter€sticas que nos han posicio nado en gran 
cantidad de pa€ses, permitiƒndonos ser elegidos gracias a la sencillez de instalaci•n y un funcionamiento totalmente 
silencioso. Como complemento estratƒgico a la innovaci•n de productos, desde ROWA trabajamos para mantener 
a los clientes asesorados con un equipo de expertos que cuentan con una vasta experiencia, capaces de resolver 
sus inquietudes de instalaci•n o de otra €ndole. 

Hoy podemos decir orgullosos que los productos ROWA ya forman parte del estilo de construcci•n y edi„caci•n 
que identi„ca a nuestro pa€s. El legado de nuestra marca lo encontramos en casas, edi„cios, hoteles, complejos 
industriales, barrios cerrados, f•bricas y m•s, mucho m•s¼

Este estilo, nuestro sello, se conforma en base a un conjunto de iniciativas que buscamos siempre consolidar 
responsablemente en nuestra sociedad. Avanzamos sobre la innovaci•n tecnol•gica, pensando en procesos cada 
vez m•s amigables para nuestro entorno, utilizando sistemas de reacondicionamiento sencillo que prolongan la 
vida …til de los productos por a‚os, ya que desde siempre hemos estado comprometidos en el cuidado de nuestro 
medio ambiente.

Cada vez que Usted obtenga un producto ROWA, recuerde que lo respaldan m•s 68 a‚os de trayectoria, con 
investigaci•n y desarrollo en nuevas tecnolog€as de fabricaci•n nacional y avalada por 2 a•os de garant€a .

Ahora Ud. tiene en sus manos el Cat!logo T"cnico ROWA , con ƒl podr• encontrar el producto que mejor se adapte 
a sus necesidades. 

Descubrir• una secci•n inicial, L€neas de Productos . 

Presurizadores

· SFL - MAX SFL -TANGO SFL
· PRESS - MAX PRESS
   TANGO PRESS
· MAXFLOW
· PRESS VF con variador de    
   frecuencia 

Presurizadores para grandes 
instalaciones

Bombas Sumergibles

Electrobombas Circuladoras    
para Calefacci•n 
 
Electrobombas Elevadoras y
Recirculadoras Sanitarias
 
Electrobombas Elevadoras  
· INTELIGENTE   

· TANGO

Para todo profesional, hemos contemplado una segunda secci•n, en la que encontrar•n esquemas con 
Informaci#n T"cnica , que sabemos le ser•n de utilidad te•rico/pr•ctica.  

Valores que identi$can a ROWA S.A  

SEGURIDAD  I  CONFIANZA  I  ALTA CALIDAD  I  INNOVACI!N TECNOL!GICA  I  EXCELENCIA EN POST VENTA 

ROWA S.A.  
M•s de 68 a€os brindando Soluciones al continuo ava nce de la Tecnolog•a Sanitaria

Totalmente Silenciosas
Bombas  ROWA ,
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Ocupar un lugar destacado en el continente americano brindando soluciones al continuo avance de la 
tecnolog€a sanitaria. 

Nuestra „nalidad es ofrecer productos de alta calidad, con„ables y e„cientes, pensados para brindar el 
m•ximo confort. 

MISI•N

La misi•n de ROWA S.A. es destacarnos en el mercado  de ªPresurizadores y Electrobombas  
Centr€fugas de Agua, Totalmente Silenciososº, productos que est•n inspirados en las necesidades 
de nuestros consumidores. Brindamos el mejor servicio de asistencia tƒcnica para poder identi„car y  
satisfacer las inquietudes de nuestros clientes.  

Promovemos las relaciones fundadas en el respeto y la responsabilidad entre las personas que nos  
acompa‚an en nuestro d€a a d€a laboral, nuestros empleados, clientes y proveedores. 

Nuestra „losof€a de trabajo nos impulsa a esforzarnos continuamente para obtener los mejores resultado s y 
desarrollar productos innovadores, salvaguardando  as€ los intereses y la con„anza de nuestros accionistas.

Somos una compa‚€a que cree en el desarrollo de las capacidades y el bienestar de nuestros empleados, 
a los que les ofrecemos un ambiente laboral moralmente €ntegro, un puesto de trabajo con posibilidades 
de progreso a partir del esfuerzo propio y de las ansias de superaci•n. 

Nuestra empresa se basa en la calidad, la solidez, la con„anza, la seguridad, la honestidad y el sentido 
de servicio, caracter€sticas inherentes a la esencia de ROWA desde sus inicios, que prevalecen en el 
presente y nos guiar•n en el futuro.

V
IS

I•
N

 Y
 M

IS
I•

N

VISI•N
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T

O

1ë CALCULO DE CAUDAL

300

500

2000

300

300

300

Caudal l/h
A 

Cantidad
B

 

Total
A x B = C

 

D

Caracter!sticas de puntos de consumo

Ba‚o con lavatorio 

Ba‚o con ducha 

Ba‚o con ducha  escocesa

Bacha de cocina

Lavavajillas

Lavarropas

 l/hCaudal     C
2ë ELIJA SU USO (factor de simultaniedad)

Residencial (privado) = 0,5

Corporativo (p…blico) = 0,7

Informaciones adicionales importantes:
- Se recomienda presurizar las redes de agua caliente y fr€a con un …nico equipo.
- No es recomendable presurizar v•lvulas de inodoros. Cuando sea inevitable, nunca deber• usarse un     
   equipo menor que un MAX PRESS 200 E o MAXFLOW.
- Duchas especiales de m•s de 15 cm de di•metro: se  debe consultar el caudal requerido en el manual de l     
   producto, normalmente se necesita un equipo igual o mayor que la MAX PRESS 26.
- Todos los datos establecidos en esta tabla de selecci•n son orientativos.

Presi•n Media
8 a 15 m.c.a.

Presi•n Muy Alta
23 a 30 m.c.a.

Presi•n Alta
16 a 22 m.c.a.

3ë CAUDAL REAL = C x D =      E

4ë SELECCI"N DE EQUIPO

Ingresar con valor           E

(con el resultado del caudal real, seleccione en la tabla el equipo recomendado).

DIMENSIONAMIENTO |  PARA INSTALACIONES CON TANQUE ELEVADO Y CISTERNA
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ELEVADORA
INTELIGENT

 Aplicaciones
Abastecimiento de agua para toda vivienda.
Apta para bombear agua potable sin residuos.

 Curva de rendimiento

 Caracter"sticas T#cnicas

 Ventajas principales

- No se quema ante la falta de agua.
- Apta para tuber€as de succi•n de "º, #º y 1º.
- No requiere instalaci•n elƒctrica alguna entre 
  la bomba y el tanque elevado.
- No necesita $otante elƒctrico en el tanque elevad o.
- Bajo consumo elƒctrico.
- Totalmente silenciosa.
- Dise‚ada y patentada por Rowa.
- Protecci•n IP 44.

 Conexiones
- Entrada y salida con rosca de 1º BSP.
- Conexi•n elƒctrica directa a la red.

 Funcionamiento
- Cuenta con un sensor que veri„ca y monitorea en   
 forma peri•dica el estado de llenado del tanque    
 de destino. Por eso optimiza el llenado del 
 tanque de destino, y automatiza su llenado.

- La INTELIGENT posibilita que la instalaci•n estƒ 
mucho mejor preparada ante suministros  
de„cientes e irregulares de la red de agua.

 Caracter"sticas
- Tensiones disponibles: 220V.
- Temperatura m•xima del agua: 40ëC.
- Temperatura ambiente: 40ëC.
- Presi•n m•xima del sistema: 4Kg/cm%.
- Tipo de aislaci•n: F.
- Pƒrdida de carga m•xima en succi•n: 4 m.c.a.
-  Presi•n m•x.  Presi•n m•x.     Presi•n m•x.
    de entrada = del sistema       - del equipo
Ejemplo:
 P. m•x. entrada     P. m•x.  sist.     P. m•x. equipo
INTELIGENT 20  

=
    4 Kg/cm%     

-     
1,4 Kg/cm%    

=  2,6 Kg/cm%

 

1kg/cm% = 0.980665 bar = 98.0665 kPa = 0.098 MPa

2,6 Kg/cm% es la presi•n m•xima que puede recibir el equipo en la 
succi•n del mismo.

Modelo Presi•n 
m•x.

(m.c.a.)

Caudal 
m•x 
(l/h)

I
(A)

Tensi•n
(V)

INTELIGENT 20 14 3000 2,8 220

INTELIGENT 24 19 5000 4,2 220

E
LE

C
T

R
O

B
O

M
B

A
  

E
LE

V
A

D
O

R
A

  I
N

T
E

LI
G

E
N

T
E

IMPORTANTE. Producto original DESARROLLADO y PATENTADO 
por ROWA S.A. (Patente Në AR 074544B1  con fecha de l 21/12/2013) 
No se han otorgado licencias. Cualquier producto ig ual no 
fabricado por ROWA S.A. es una copia ileg€tima cuya  calidad no se 
puede garantizar.

INTELIGENT 20/24 | ELECTROBOMBA ELEVADORA
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Modelo Peso 
(Kg)

Dimensiones 
(mm)

A B C D I

INTELIGENT 20 7,4 280 150 282 1º 151

INTELIGENT 24 10,3 310 160 296 1º 161

 

Esquema de instalaci$n

E
LE

C
T

R
O

B
O

M
B

A
  

E
LE

V
A

D
O

R
A

  IN
T

E
LIG

E
N

T
E

Dimensiones y pesos

Red de
Alimentaci•n

Red de
Alimentaci•n

v•lvula de 
retenci•n

Control de 
Nivel mec•nico

Control de 
Nivel mec•nico

TANQUE

Equipo 
Rowa SFL

ELEVACI•N DESDE CISTERNAELEVACI•N DESDE RED

TANQUE

*

*

Equipo 
Rowa SFL

 Red de
Alimentaci•n

Control de 
Nivel mec•nico

INTELIGENT INTELIGENT

INTELIGENT

Rowa PRESS* En lugares habilitados

Agua Fr€a
Agua Caliente

ELECTROBOMBA ELEVADORA  | INTELIGENT 20/24

La cota letra ªDº se‚ala el diametro de entrada y salida de la electrobomb a
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 Caracter"sticas

- Tensiones disponibles: 220V. 
- Temperatura m•xima del agua: 40ëC. 
- Temperatura ambiente: 40ëC. 
- Presi•n m•xima del sistema: 4Kg/cm%. 
- Tipo de aislaci•n: F. 
- Pƒrdida de carga m•xima en succi•n: 4 m.c.a. 
 
- Presi•n m•x.     Presi•n m•x.  Presi•n m•x. 
    de entrada =  del sistema       -   del equipo

 Aplicaciones

Aumento de presi•n de agua en residencias en 
general, nuevas o antiguas con tanque elevado. 
Apto para viviendas con tuber€as de 20 a‚os o 
m•s.

 Ventajas
- No le afectan las pƒrdidas de agua en tuber€as o 
grifer€as.

- No presuriza la instalaci•n en forma continua 
solamente cuando se consume m•s de 1 litro de 
agua por minuto.

- Nunca se encender• el equipo de no existir un 
consumo real de agua.

- Bajo consumo.
- No produce golpes de ariete.
- No requiere mantenimiento.
- Seguridad, con„abilidad.

 Construcci$n

- Equipos compactos. 
- Partes en contacto con el agua fabricadas con          
  materiales sanitarios. 
- Entregados totalmente armados. 
- Sistema rotor h…medo.

 Motor

- Totalmente silencioso. 
- Bobinado protegido contra funcionamiento  
  en seco, se apaga autom•ticamente. 
- Posee protector tƒrmico incorporado.

 Conexiones
- Entrada y salida con rosca de 1/2º en MINI RW 9.
- Entrada y salida con rosca de 1º en SFL.
- 2 v•lvulas esfƒricas con uniones dobles en    
  bronce en linea Max.
- 2 v•lvulas esfƒricas con uniones dobles de 
  polipropileno solo en linea TANGO SFL.  
- Conexi•n elƒctrica directa a la red.

2,1 Kg/cm% es la presi•n m•xima que puede recibir el equipo en la 
succi•n del mismo.

 

PRESURIZADORES
DE AGUA

- 

- 

- 
- 
- 
- 

Ejemplo:  
P. m•x. entrada      P. m•x.  sist.     P. m•x. equipo 
TANGO SFL 20  

=
     4 Kg/cm%     

-  
1,9 Kg/cm%     

=  2,1 Kg cm%

 Aplicaciones

 Sistema SRS

Este producto fue fabricado de acuerdo con el 
ªSistema de Reparaci•n Simpleº por kits de 
reposici•n ROWA (SRS).

El sistema SRS permite realizar cualquier reparaci•n 
en menos de 15 minutos, en el mismo lugar 
donde se encuentra instalado el equipo.

Los kits de reposici•n SRS pueden ser adquiridos 

en los comercios autorizados por ROWA.

R
O

W
A

 S
F

L
 MINI RW 9   TANGO SFL 9   TANGO SFL14   TANGO SFL 20   MAX SFL 22   MAX SFL 26  | PRESURIZADORES
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 Curva de rendimiento

 Caracter"sticas T#cnicas

Modelo Presi•n 
m•x.

(m.c.a.)

Caudal 
m•x 
(l/h)

Potencia 
(HP)

I
(A)

Tensi•n
(V)

MINI RW 9 9 1800 0,13 0,5 220

TANGO SFL 9 9 2500 0,15 1,4 220

TANGO SFL 14 14 3500 0,25 1,8 220

TANGO SFL 20 19 4000 0,50 2,6 220

MAX SFL 22 21 5500 0,65 4,8 220

MAX SFL 26 25,5 6500 0,75 5,9 220

Dimensiones y pesos

Modelo Peso 
(Kg)

Dimensiones
(mm)

A B C D E F G H I

MINI RW 9 2.577 230 125 105 - - - - - -

TANGO SFL 9 5,97 365 305 170 272,5 135 130 92,5 - 120

TANGO SFL 14 6,69 365 305 170 272,5 135 130 92,5 - 120

TANGO SFL 20 7,50 365 305 170 272,5 135 130 92,5 - 120

MAX SFL 22 12,60 415 335 210 315 165 150 115 - 120

MAX SFL 26 14,57 415 335 210 315 165 150 115 - 120

R
O

W
A

 S
F

L
PRESURIZADORES |  MINI RW 9   TANGO SFL 9   TANGO SFL14   TANGO SFL 20   MAX SFL 22   MAX SFL 26
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R
O

W
A

 S
F

L

Posiciones de instalaci$n  

MODELOS MAX SFL 22 - 26MODELOS TANGO SFL 9 - 14 - 20

El presurizador deber• ser instalado obligatoriamen te de modo que el eje de la electrobomba permanezca  
en posici#n horizontal , de acuerdo a las siguientes „guras. El no cumplim iento de esta norma implicar• 
el desgaste irregular del equipo y la consecuente p"rdida de la garant€a.

C
O

R
R

E
C

T
O

IN
C

O
R

R
E

C
T

O

R
E

C
O

M
E

N
D

A
D

O

Solo en la l€nea Tango. 
Facilita el purgado de 
la bomba.

 MINI RW 9   TANGO SFL 9   TANGO SFL14   TANGO SFL 20   MAX SFL 22   MAX SFL 26  | PRESURIZADORES
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R
O

W
A

 S
F

L

Esquema de instalaci$n SFL Esquema de instalaci$n Mini RW 9

Tanque elevado - SFL

ACAF BY PASS

BY PASS

ACAF

TANQUETANQUE

Facilitador
de instalaci•n
ROWA

Facilitador
de instalaci•n
ROWA

V!lvula esf"rica
para cierre (by pass)

V!lvula esf"rica
para cierre (by pass)

Toma 
de redToma 

de red

AF (Agua Fr•a)
AC (Agua Caliente)

 SALIDA LATERAL SALIDA POR ABAJO

Diferencia de 
altura minima 

60 cm

Toma
de red

Presurizador
SFL

Tanque
elevado

Colector

By 
pass

PRESURIZADORES |  MINI RW 9   TANGO SFL 9   TANGO SFL14   TANGO SFL 20   MAX SFL 22   MAX SFL 26
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R
O

W
A

 M
A

X
P

R
E

S
S

 Aplicaciones  
Aumento de la presi•n de agua en viviendas en  
general con cisterna o tanque elevado.

 Construcci$n

- Equipos compactos. 
- Partes en contacto con el agua fabricadas con 
   materiales sanitarios. 
- Sistema rotor h…medo.

 Motor
- Totalmente silencioso.
- Bobinado protegido contra funcionamiento en 
seco, se apaga autom•ticamente.

- Posee protector tƒrmico incorporado.

 Conexiones

- Entrada y salida con rosca de 1º.

- 2 v•lvulas esfƒricas con uniones dobles (bronce).

- Conexi•n elƒctrica directa a la red.

 Ventajas

- No produce golpes de ariete. 
- &nico con sistema RPX. 
- La bomba del equipo es ROWA y por ello es 
  totalmente silenciosa. 
- No requiere ning…n mantenimiento. 
- Bajo consumo. 
- Seguridad, con„abilidad.

PRESURIZADORES DE AGUA

 Sistema SRS en linea TANGO PRESS

Este producto fue fabricado de acuerdo con el 
ªSistema de Reparaci•n Simpleº por kits de  
reposici•n ROWA (SRS).

El sistema SRS permite realizar cualquier repara-
ci•n en menos de 15 minutos, en el mismo lugar 
donde se encuentra instalado el equipo.

Los kits de reposici•n SRS pueden ser adquiridos 
en los comercios autorizados por ROWA.

 Caracter"sticas
- Tensiones disponibles: 220V.
- Temperatura m•xima del agua: 40ëC.
- Temperatura ambiente: 40ëC.
- Presi•n m•xima del sistema: 4Kg/cm%.
- Tipo de aislaci•n: F.
- Pƒrdida de carga m•xima en succi•n: 4 m.c.a.
- Presi•n m•x.        Presi•n m•x.       Presi•n m•x.
    de entrada      =     del sistema    -     del equipo
 
Ejemplo:
P. m•x. entrada         P. m•x.  sist.    P. m•x. equipo
TANGOPRESS 20 

=
     4 Kg/cm%    

-
    1,9 Kg/cm%    

= 2,1 Kg/cm%
  

2,1 Kg/cm% es la presi•n m•xima que puede recibir el equipo en la 
succi•n del mismo.

 TANGO PRESS 20  MAX PRESS 22/26  - MAX PRESS 26 E  - MAX PRESS 30 VF  - MAX PRESS 40 VF | PRESURIZADORES
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 Curvas de rendimiento

 Caracter"sticas t#cnicas

Modelo Presi•n 
m•x.

(m.c.a.)

Caudal 
m•x 
(l/h)

Potencia 
(HP)

I
(A)

Tensi•n
(V)

TANGO PRESS 20 19 4000 0,50 2,6 220

MAX PRESS 22 21 5500 0,65 4,8 220

MAX PRESS 26 25,5 6500 0,75 5,9 220

MAX PRESS 26 E 25,5 6500 0,75 5,6 220

MAX PRESS 30 VF 29 7000 1,00 9,4 220

MAX PRESS 40 VF 38 7000 1,5 9,92 220

Dimensiones y pesos

Modelo Peso 
(Kg)

Tanque  
(L)

Dimensiones 
(mm)

A B C D E F G H I

TANGO PRESS 20 9,28 1 365 340 200 272 145 140 93 154 120

MAX PRESS 22 15,50 2 410 370 210 310 165 120 100 200 130

MAX PRESS 26 15,50 2 410 370 210 310 165 120 100 200 130

MAX PRESS 26 E 13,3 1 360 350 215 260 100 115 100 200 151

MAX PRESS 30 VF 16,30 2 360 415 230 260 100 100 200 115 151

MAX PRESS 40 VF 15,60 1 360 415 230 260 100 100 200 115 151

MODELO TANGO PRESS 20

PRESURIZADORES |  TANGO PRESS 20  MAX PRESS 22/26  - MAX PRESS 26 E  - MAX PRESS 30 VF  - MAX PRESS 40 VF
R

O
W

A
 M

A
X

P
R

E
S

S
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Posiciones de instalaci$n 

El presurizador deber• ser instalado obligatoriamente de modo que el eje 
de la electrobomba permanezca en posici#n horizontal , de acuerdo a las 
siguientes „guras.
El no cumplimiento de esta norma implicar• el desga ste irregular del equipo 
y la consecuente p"rdida de la garant€a.

C
O

R
R

E
C

T
O

IN
C

O
R

R
E

C
T

O

R
E

C
O

M
E

N
D

A
D

O

Solo en la l€nea Tango. 
Facilita el purgado de 
la bomba.

MODELO MAX PRESS 30 VF / 40 VF

MODELOS MAX PRESS 22 - 26 MODELO MAX PRESS 26 E

 TANGO PRESS 20  MAX PRESS 22/26  - MAX PRESS 26 E  - MAX PRESS 30 VF  - MAX PRESS 40 VF | PRESURIZADORES
R
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S
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R
O

W
A

P
R

E
S

S

Tanque elevado

Casa 1 Casa 2

Termotanque
o calef"n

Cisterna

Presurizador 
PRESS 

By pass
Toma
de red

V#lvula de retenci"n

Termotanque
o calef"n

Toma
de red

Valvula de 
retenci"n

Presurizador 
PRESS

Tanque
elevado

Colector
By pass

V!lvula de 
retenci•n

V!lvula de 
retenci•n

Control 
de nivel

V!lvula de 
retenci•n 

BY PASS

BY PASS

Facilitador
de instalaci•n
ROWA

Facilitador
de instalaci•n
ROWA

Toma 
de red

Toma 
de red

Toma 
de red

AF (Agua Fr•a)
AC (Agua Caliente)

ACAF

ACAF

ACAF

SALIDA SUPERIOR  SALIDA LATERAL  SALIDA POR ABAJO

Esquema de instalaci$n

Tanque Cisterna

PRESURIZADORES |  TANGO PRESS 20  MAX PRESS 22/26  - MAX PRESS 26 E  - MAX PRESS 30 VF  - MAX PRESS 40 VF
R
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 Caracter"sticas
- Tensiones disponibles: 220V. 
- Temperatura m•xima del agua: 70ë (con picos de 90 ë). 
- Temperatura ambiente: 40ëC. 
- Presi•n m•xima del sistema: 4Kg/cm%. 
- Tipo de aislaci•n: F. 
- Pƒrdida de carga m•xima en succi•n: 4 m.c.a. 
 
- Presi•n m•x.         Presi•n m•x.    Presi•n m•x. 
    de entrada    =    del sistema    - del equipo 
Ejemplo:

 P. m•x. entrada       P. m•x.  sist.     P. m•x. e q. 
 TANGO SOLAR   

=
   4 kg/cm%    

-  
 1,4 kg/cm% 

=    
2,6 kg/cm% 

 

 Caracter"sticas T#cnicas

 Aplicaciones

Aumento de presi•n de agua en residencias en 
general, nuevas o antiguas con tanque elevado. 
Aumenta la presi•n de salida del agua caliente en 
calentadores solares de baja presi•n.
Apto para viviendas con tuber€as de 20 a‚os o m•s.

 Ventajas
- No le afectan las peque‚as fugas en tuber€as o 
grifer€as.

- No presuriza la instalaci•n en forma continua, 
solamente cuando se consume m•s de 1 litro por 
minuto.

- Nunca se encender• el equipo de no existir un  
consumo real de agua.

- Bajo consumo elƒctrico.

- No produce golpes de ariete.

- No requiere mantenimiento.

- Tecnolog€a, seguridad, con„abilidad.

- La bomba del equipo es ROWA y por lo tanto es 
totalmente silenciosa.

 Motor
- Totalmente silencioso.
- Bobinado protegido contra funcionamiento en 
seco, se apaga autom•ticamente.

- Protector tƒrmico incorporado.

 Conexiones
- Entrada y salida con rosca de 1º BSP.
- 4 v•lvulas esfƒrica polipropileno con union 
  dobles (tuerca uni•n).

- Conexi•n elƒctrica directa a la red.

Sistema SRS

Este producto fue fabricado de acuerdo con 

el Sistema de Reparaci•n Simple por kits de 

reposici•n ROWA (SRS).

El sistema SRS permite realizar cualquier repara-

ci•n en menos de 15 minutos, en el mismo lugar 

donde se encuentra instalado el equipo.

Los kits de reposici•n SRS pueden ser adquiri-

dos en los comercios autorizados por ROWA.
 Construcci$n
- Equipos compactos.
- Partes en contacto con el agua fabricadas con 
materiales sanitarios.

- Sistema rotor h…medo

TA
N

G
O

  S
O

LA
R

Modelo Presi•n 
m•x.

(m.c.a.)

Caudal 
m•x. 
((l/h)

Potencia 
(HP)

I
(A)

Tensi•n
(V)

TANGO SOLAR 14 14 3500 0,25 2x1,8 220

ic io

SISTEMA PRESURIZADOR
SOLAR

TANGO SOLAR 14 | SISTEMA  PRESURIZADORES
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TA
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  S
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R

Dimensiones y peso  Curva de rendimiento

Posiciones de instalaci$n  

El presurizador deber• ser instalado necesariamente  de modo que el eje 
de la electrobomba permanezca en posici#n horizontal , de acuerdo las 
siguientes „guras. El no cumplimiento de esta norma  implicar• el desgaste 
irregular del equipo y la consecuente  p"rdida de la garant€a.

Al ser dos equipos totalmente idƒnticos, es indisti nto cu•l equipo se instale en la tuber€a de agua fr€a o agua 
caliente.

Modelo Peso
(Kg)

Dimensiones 
(mm)

A B C D E F G H I

TANGO SOLAR 14 5 365 305 170 272,5 135 130 92,5 - 120

 
 

A

C

I

 B

E

F

D
G

C
O

R
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Facilita el purgado de 
la bomba.

SISTEMA PRESURIZADORES |  TANGO SOLAR 14
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Tanque elevado

TA
N

G
O

 S
O

LA
R

Esquema de instalaci"n

Agua caliente

Tanque
Elevado

Agua fria

Venteo

Salida a los colectores

Retorno de los 
colectores

Sistema Presurizador 
TANGO SOLAR

Ramales de alimentaci!n
general

TANGO SOLAR 14 | SISTEMA  PRESURIZADORES
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 Caracter#sticas t$cnicas

 Aplicaciones

Aumento de la presi!n de agua en viviendas en 
general con cisterna o tanque elevado.

 Construcci"n

- Equipos compactos. 

- Partes en contacto con el agua fabricadas con 

   materiales sanitarios. 

- Sistema rotor h"medo.

 Motor 

- Totalmente silencioso. 
 
- Bobinado protegido contra funcionamiento en       
  seco, se apaga autom#ticamente. 
 
- Posee protector t$rmico incorporado. 

 Conexiones

- Entrada y salida con rosca de 1 1/2º BSP.

- 2 v#lvulas esf$ricas con uniones dobles (bronce).

- Conexi!n el$ctrica directa a la red.

 Ventajas

- No produce golpes de ariete.

- La bomba del equipo es ROWA y por ello es 
totalmente silenciosa.

- No requiere ning"n mantenimiento.

- Seguridad, con%abilidad.

 Curvas de rendimiento

 

 Caracter#sticas
- Tensiones disponibles: 220V.
- Temperatura m#xima del agua: 40ëC.
- Temperatura ambiente: 40ëC.
- Presi!n m#xima del sistema: 6Kg/cm&.
- Tipo de aislaci!n: F.
- P$rdida de carga m#xima en succi!n: 4 m.c.a.
- Presi!n m#x.  Presi!n m#x.  Presi!n m#x.
     de entrada = del sistema - del equipo

Ejemplo:
 P. m#x. entrada     P. m#x.  sist.    P. m#x. equipo
 MAX PRESS 270 E 

=
    6 Kg/cm&      

-
   2,4 Kg/cm&       

=   3,6 Kg/cm!
        

Modelo Presi!n  
m#x.

(m.c.a.)

Caudal 
m#x 
(l/h)

Potencia 
(HP)

I
(A)

Tensi!n
(V)

MAX PRESS 200 E 21 17000 2,00 7,7 220

MAX PRESS 270 E 24 18000 2,00 8 220

3,6 Kg/cm& es la presi!n m#xima que puede recibir el equipo en la 
succi!n del mismo.

PRESURIZADORES DE AGUA

MAX PRESS 200 E

MAX PRESS 270 E

ALTO CAUDAL

PRESURIZADORES |  MAX PRESS 200 E   MAX PRESS 270 E 
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Dimensiones y pesos

Posici"n de instalaci"n

MODELOS  MAX PRESS 200 E  -   MAX PRESS 270 E

Modelo Peso 
(Kg)

Tanque  
(L)

Dimensiones  
(mm)

A B C D E F G H I

MAX PRESS 
200 E 21 24 785 360 215 210 145 355 100 430 150

MAX PRESS 
270 E 21 24 785 360 215 210 145 355 100 430 150

PRESURIZADORES

A

B C

I

D

G

H

E

F

R
O

W
A

 M
A

X
 P

R
E

S
S

MAX PRESS 200 E   MAX PRESS 270 E | PRESURIZADORES
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Tanque elevado

Referencias: 
1  Tanque elevado
2  V#lvula de retenci!n (inclu'da con el equipo), 

Instalaci"n obligatoria
3  Llaves esf$ricas con uniones dobles  

(inclu'das con el equipo)
4  Presurizador PRESS Alto Caudal
5  V#lvula de retenci!n o llave esf$rica para realizar 

by-pass
6 Protecci!n
A  Agua fr'a presurizada
B  Agua Presurizada para sistema de 
 calentamiento
C  Abastecimiento de red

Esquema de instalaci"n

Referencias:  
1  Cisterna
2  V#lvula de retenci!n (inclu'da con el equipo),  

Instalaci"n obligatoria
3  Llaves esf$ricas con uniones dobles  

(inclu'das con el equipo)
4  Presurizador ROWAPRESS Alto Caudal
5  Llave esf$rica o v#lvula de retenci!n para 

realizar by-pass
6 Tap!n de purga (para purgar la tuber'a de 

entrada)
7 Abastecimiento de red
8 Protecci!n 
A Agua fr'a presurizada
B  Agua presurizada para sistema de calentamiento

Cisterna

Casa•1 Casa•2

Termotanque
o calef•n

Cisterna

Presurizador 
PRESS 

By pass
Toma
de red

V"lvula de retenci•n

Termotanque
o calef•n

Toma
de red

Valvula de 
retenci•n

Presurizador 
PRESS

Tanque
elevado

Colector
By pass

R
O

W
A

 M
A

X
 P

R
E

S
S

PRESURIZADORES |  MAX PRESS 200 E   MAX PRESS 270 E 
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Ejemplo: 
P. m#x. entrada      P. m#x.  sist.    P. m#x. equipo

MAXFLOW 327ME  
=
   6 Kg/cm&     

-
 2,4 Kg/cm&    

=   3,6 Kg/cm!

 Aplicaciones

Aumento de la presi!n de agua en edi%caciones 
de tama*o medio, con o sin v#lvulas de descarga 
para inodoros que requieran presurizaci!n sin 
+uctuaciones y abundancia de agua. 
Residencial:  Casas, departamentos, etc. 
Comercial:  Restaurantes, hoteles, estaciones de 
servicio, etc.

 Motor

- Totalmente silencioso.
- Bobinado protegido contra funcionamiento en      
 seco, se apaga autom#ticamente.

- Posee protector t$rmico incorporado.

 Conexiones

 Ventajas 

- No produce golpes de ariete.
- La bomba del equipo es ROWA y por ello es 
totalmente silenciosa.

- No requiere ning"n mantenimiento.
- Dos salidas (una para la instalaci!n sanitaria 
general y otra para v#lvulas de descarga).

- Un s!lo equipo para la instalaci!n sanitaria 
general y alimentaci!n de v#lvulas de inodoro.

- Seguridad, con%abilidad.

Tabla de selecci"n  

  1  Para uso residencial se deber# tomar una simultaneidad del 609 
para el uso sanitario y del 259 para la utilizaci!n de v#lvulas de  
descarga, de lo indicado en esta tabla.

  2  Para uso comercial se deber# tomar 
una simultaneidad del 609 para duchas 
y del 259 para la utilizaci!n de v#lvulas 
de descarga, de lo indicado en esta 
tabla.

 Construcci"n

- Equipos compactos.
- Partes en contacto con el agua fabricadas con 
materiales sanitarios.

- Sistema rotor h"medo.

 Caracter#sticas Caracter#sticas

- Tensiones disponibles: 220V. 
- Temperatura m#xima del agua: 40ëC. 
- Temperatura ambiente: 40ëC. 
- Presi!n m#xima del sistema: 6Kg/cm&. 
- Tipo de aislaci!n: F. 
- P$rdida de carga m#xima en succi!n: 4 m.c.a. 

- Presi!n m#x.      Presi!n m#x.    Presi!n m#x. 
    de entrada =    del sistema   -   del equipo 

Modelo Entrada Salida

MAXFLOW 302 E 35 L 1º 1º y 1;º

MAXFLOW 303 VF 60 L 1º 1º y 1;º

MAXFLOW 327 ME 60L 1;º Dos de 1;º

- 3 v#lvulas esf$ricas con uniones dobles (bronce) 
- Conexi!n el$ctrica directa a la red

Tipo de 
Instalaci!n

Instalaci!n

Uso para toda  
la instalaci!n

(by pass 
CERRADO)

Uso "nicamente  
para v#lvulas 

(by pass 
ABIERTO) Modelo

MAX
FLOWCantidad de  

Ba*os con  
v#lvula de 
descarga

Cantidad de  
V#lvulas de  
descarga

TANQUE
ELEVADO

Uso 
residencial

1

5 7 302 E

7 12 303 VF

10 16 327 ME

Uso 
comercial

2

- - 302 E

6 7 303 VF

8 10 327 ME

TANQUE
CISTERNA

m#x 3
plantas

Uso 
residencial

1

4 5 302 E

6 10 303 VF
< 14 327 ME

Uso 
comercial

2

- - 302 E

5 6 303 VF
7 8 327 ME

3,6Kg/cm& es la presi!n m#xima que puede recibir el equipo en la 
succi!n del mismo.

PRESURIZADORES DE AGUA
MAXFLOW

M
A

X
F

LO
W

V#lvula esf$rica de by pass
indicada en la tabla

MAXFLOW 302E 35L  / MAXFLOW 303VF 60L / MAXFLOW 327ME 60L  | PRESURIZADORES
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Dimensiones y pesos

Posici"n de instalaci"n

MODELOS MAXFLOW 302 E /35 - MAXFLOW 303 VF /60 - MAXFLOW 327 ME /60

 Caracter#sticas t$cnicas

Modelo Presi!n 
m#x.

(m.c.a.)

Caudal 
m#x 
(l/h)

Potencia 
(HP)

I
(A)

Tensi!n
V

MAXFLOW 302E - 35L 25,5 6500 0,75 5,6 220

MAXFLOW 303 VF - 60L 2< 8000 1,00 <,4 220

MAXFLOW 327 ME 60L 24 18000 2,00 8 220

Modelo Peso 
(Kg)

Tanque  
(L)

Dimensiones  
(mm)

A B C D E F G H I

MAXFLOW 302 E 35 L 25,5 35 675 700 440 280 3<0 260 180 - 260

MAXFLOW 303 VF - 60 L 30,5 60 740 730 440 320 340 305 210 - 345

MAXFLOW 327 ME - 60 L 42,4 60 760 720 470 310 - - 210 - -

 Curvas de rendimiento

   

2        4            6                    8                    10                 12                   14                   16                 18

MaxFlow 327 MEMaxFlow 303 VF

MaxFlow 302 E

PRESURIZADORES MAXFLOW 302E 35L  / MAXFLOW 303VF 60L / MAXFLOW 327ME 60L
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Esquemas de instalaci"n

Colector

Casa•1 Casa•2

Termotanque
o calef•n

Cisterna

Presurizador 
MAXFLOW

By pass
Toma
de red

V"lvula de retenci•n

Agua Caliente
Agua Fr#a
Salida para v"lvula de inodoro

Termotanque
o calef•n

Toma
de red

Valvula de 
retenci•n

Presurizador 
MAXFLOW

Tanque
elevado

By pass

Colector

MAXFLOW 302E 35L  / MAXFLOW 303VF 60L / MAXFLOW 327ME 60L  | PRESURIZADORES
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con variador de frecuencia

 Aplicaciones

Este equipo es apto para presurizaci!n de 
instalaciones con tanque cisterna o tanque de 
agua elevado. Por sus caracter'sticas es ideal 
para edi%cios medianos, hoster'as, residencias, 
comercios, etc.

 Construcci"n

- Equipos compactos.

- Partes en contacto con el agua fabricadas con 
materiales sanitarios.

- Sistema rotor h"medo.

El sistema de diagn"stico de falla incorporado 
permite la detecci"n autom%tica de:  
 

- Sobrecargas de tensi!n y/o corriente. 

- Falta de fase. 

- Falta continuidad en bobinado o corto circuito. 

- Marcha en seco. 

- Falta de agua (pulsando el bot!n de reseteado                

   vuelve a funcionar normalmente). 

- Sobrecalentamiento del motor. 

- Bloqueo de la bomba.

 Motor

- Totalmente silencioso. 
- Bobinado protegido contra funcionamiento en    
  seco, se apaga autom#ticamente. 
- Posee protector t$rmico incorporado.

 Conexiones

- Entrada y salida con rosca de 11/2º. 
- 2 v#lvulas esf$ricas con uniones dobles (bronce). 
- Conexi!n el$ctrica directa a la red

PAR>METROS MODIFICABLES:  
- Presi!n m'nima de arranque. 
- Presi!n m#xima entre 25 y 35 m.c.a.

 Ventajas

- Mantiene la presi!n de salida constante, dentro    
  de un amplio rango de caudal, provocado por   
  las aperturas o cierres de los elementos sanitarios      
  (grifer'as, duchas, inodoros, etc.). 
- No produce golpes de ariete. 
- La bomba del equipo es ROWA y por ello es 
  totalmente silenciosa. 
- No requiere ning"n mantenimiento. 
- Seguridad, con%abilidad.

 Curva de rendimiento

 Caracter#sticas  

- Tensiones disponibles: 380v.
- Temperatura m#xima del agua: 40ëC.
- Temperatura ambiente: 40ëC.
- Presi!n m#xima del sistema: 6Kg/cm&.
- Tipo de aislaci!n: F.
- P$rdida de carga m#xima en succi!n: 4 m.c.a.
- Presi!n m#x.       Presi!n m#x.         Presi!n m#x.
     de entrada     =   del sistema -        del equipo

Ejemplo:

 P. m#x. entrada       P. m#x.  sist.      P. m#x. equipo
PRESS 410 VF 

=
     6 Kg/cm&     

-     
3,5 Kg/cm&     

=  2,5 Kg/cm!

2,5 Kg/cm& es la presi!n m#xima que puede recibir el equipo en la 
succi!n del mismo.

PRESURIZADOR DE AGUA
410 VF 
COMPACT

COMPACT

PRESURIZADORES |  PRESS 410 VF COMPACT
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 Funcionamiento
 
Cuando se abre uno o varios consumos, los 
sensores del equipo lo detectan, activando el 
funcionamiento y la modulaci!n dependiendo del 
consumo, manteniendo la presi!n establecida en 
forma constante (35 m.c.a.) cuando el consumo 
llega hasta los 10.000 (l/h), en ese momento el 
equipo alcanza la frecuencia m#xima y si existe 
una demanda a"n mayor, la presi!n comienza a 
decrecer como en un equipo convencional. 
Cuando se cierran los consumos, el equipo 
se mantiene a la presi!n m#xima establecida 
con caudal m'nimo, y despu$s de los 30 seg. 
se detiene y queda a la espera de una nueva 
demanda.

Dimensiones y peso

Presurizador 410 VF COMPACT

El equipo consta de una bomba trif#sica cuyo 
funcionamiento es controlado por un variador de 
frecuencia, un sensor de presi!n y caudal, un tanqu e 
de 24 litros y un gabinete el$ctrico con tablero de 
comando con pantalla de cristal l'quido.

 Caracter#sticas t$cnicas

Modelo Peso 
(Kg)

Dimensiones  
(mm)

A B C D E G H

PRESS 410 VF
COMPACT 3< 830 600 300 250 170 220 110

Modelo Presi!n 
m#x.

(m.c.a.)

Caudal 
m#x 
(l/h)

Potencia 
(HP)

I
(A)

Tensi!n
(V)

PRESS 410 VF
COMPACT 35 1<.000 4 6,< 3 x 380

PRESS 410 VF COMPACT | PRESURIZADORES
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Antes de la instalaci!n

Tanque elevado

Llaves generales

Llaves individuales

Registro de
limpieza

Ruptor de
vac"o

Puntos de
Interrupciones

Anular

NO
(incorrecto)

V#lvula de
retenci!n

Despu$s de la instalaci!n

Cisterna

V#lvula de 
retenci!n

Succi!n

Impulsi!n

Esquema de instalaci"n

PRESURIZADORES |  PRESS 410 VF COMPACT
P

R
E

S
S

 V
F

  C
O

M
P

A
C

T
con variador de frecuencia

Posici"n de instalaci"n
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SM PRESS 410 VF COMPACT SM PRESS 35 VF COMPACT | SISTEMAS MODULARES
S

IS
T

E
M

A
 M

O
D

U
LA

R

SISTEMA MODULAR ROWA
PRESS VF COMPACT

 Curva de rendimiento

Con Variador de Frecuencia - Inverter.
Fabricaci"n Nacional | 2 a#os de garant$a

Acoplables para formar un Grupo de Presi"n

GM 350 VF y GT 355 VF

Ventajas

Su gran ventaja reside en que  son equipos que est#n 
dise*ados y preparados para ser acoplados en forma 
autom#tica en grupos de 2 (dos) transform#ndose as' 
en un Grupo de Presi!n (PRESS VF ? PRESS VF), 
trabajando entre ellos con arranques en cascada, 
adem#s de ir alternando en su funcionamiento. 
Especialmente aptos para edi%cios de propiedad 
horizontal habitacionales, o%cinas, etc.

SM PRESS 410 VF 
COMPACT ?
PRESS 410 VF
COMPACT

Aplicaciones

Para presurizaci!n de instalaciones con tanque 
cisterna o tanque de agua elevado. Por sus 
caracter'sticas es ideal para edi%cios medianos, 
hoster'as, residencias, comercios, etc.

Todas las electrobombas poseen protector t%rmico 
incorporado.

Modelo
SM COMPACT

Tensi"n 

(V)

Potencia

(hp)

Caudal M&x. 

(l/h)

Presi"n 

M&x.

(kg/cm!)

MAX PRESS 35 VF 

COMPACT- T24
3 x 380 1,5 12.000 3,70

PRESS 410 VF COMPACT
 - T24

3 x 380 4 1<.000 3,50

PRESS 410 VF COMPACT
 - T60 3 x 380 4 1<.000 3,50

GM 350 VF 220 2 x 1,5 18.000 3,70

GT 355 VF 3 x 380 2 x 1,5 20.000 3,70

SM PRESS 410 VF COM-
PACT ? PRESS 410 VF 
COMPACT - 24L

3 X 380 2 x 4 38.000 3,50

SM PRESS 410 VF COM-
PACT ? PRESS 410 VF 
COMPACT - 60L

3 X 380 2 x 4 38.000 3,50

MAX PRESS 35 VF COMPACT

m@h

m@h
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PRESURIZADORES DE AGUA

PRESURIZA-

Vario 1-20 MultiEVO-E

Tabla de rendimiento

Aplicaciones 
 
· Levantamiento y distribuci!n de agua en las  
  instalaciones dom$sticas. 
· Instalaciones de presurizaci!n. 
· Instalaciones de lavado. 
· Irrigaci!n. 
· Presurizaci!n y suministro de agua. 
· Reutilizaci!n del agua de lluvia. 
· Sistemas de limpieza.

Ventajas  
 
· Alto nivel de con%abilidad gracias a su dise*o  
  resistente e innovador. 
· Totalmente Silencioso. 
· Tama*o compacto. 
· Amplio rango de niveles de rendimiento para el  
  mercado residencial. 
· Excelente capacidad de cebad o.

La nueva serie de grupos de presurizaci!n con 
velocidad variable VARIO 1-2O representa una 
soluci!n %able y de f#cil empleo para aplicaciones 
residenciales y comerciales. El sistema cuenta con la 
instalaci!n en paralelo de dos inversores integrado s 
directamente en el motor de cada electrobomba 
instalada. Los dos convertidores de frecuencia 
comunican y alternan el orden de arranque de cada 
ciclo de trabajo manteniendo siempre la presi!n 
constante en el sistema de distribuci!n.

 Curvas de rendimiento

NOCCHI

(Con variador de frecuencia)

1 x 220 (m.c.a.)

0,0       2,4       4,8       7,2       9,6      12,0    14,4     16,8     19,2     21,6     24,0    26,4  

0           40        80      120      160      200       240     280     320      360      400     440
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Origen Italia

PRESURIZADORES PARA GRANDES INSTALACIONES  | VARIO 1-20 MULTIEVO-E
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Tabla de rendimiento

Tabla de rendimiento

V
A

R
IO

 1
-2

0 
M

U
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 -

 E

1 x 220

VARIO 1-20 MULTIEVO-E | PRESURIZADORES PARA GRANDES INSTALACIONES

(m.c.a.)
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Caracter#sticas t$cnicas  
 
· Tensi!n de alimentaci!n: 1 x 230 VCA J 109. 
· Voltaje de salida: 3 x 230 Vac J 109. 
· M#ximo Voltaje: 2x2.4 kW. 
· Frecuencias: 50/60 Hz ? 39. 
· M#xima potencia de salida: 8 A. 
· Grado de protecci!n: IP55 MULTINOX VE ?. 
· M#xima Temperatura Ambiente: ? 40 Y C. 
· Filtro de alimentaci!n el$ctrica EMC. 
· Transductor de presi!n 0 - 5 voltios - 0 - 10 bar. 
· Conector de interfaz en serie RS 485. 
· Contactos opcionales 3 (punto de ajuste externo, 
alarma, inhibici!n del sistema).

Impulsi"n  

Acero galvanizado con: 
· 2 v#lvulas esf$ricas. 
· Man!metro de presi!n n. Y 1. 
· 2 sensores de presi!n.

Panel de protecci!n el$ctrica con Termomagn$tica.

V
A

R
IO

 1
-2

0 
M

U
LT

IN
O

X
 V

E
 +

PRESURIZADOR DE AGUA

NOCCHI

VARIO 1-20 
MULTINOX VE+

Grupos de presi•n con dos electrobombas 
con variador de frecuencia

Colector de succi"n 
 
Acero galvanizado con: 
· 2 v#lvulas esf$ricas.

La nueva serie de presurizaci!n de velocidad variab le 
VARIO 1-2O es una soluci!n con%able y f#cil de usar para 
aplicaciones residenciales e industriales.

El sistema consiste en la instalaci!n paralela de d os 
inversores integrados directamente en el motor de cada 
bomba instalada. Los dos variadores de frecuencia se 
comunican y alternan el orden de inicio de salida de cada 
ciclo de trabajo siempre manteniendo la presi!n con stante 
en el sistema de distribuci!n.

Base  
 
· En chapa galvanizada completa con patas anti  
  vibraci!n.

Curva de rendimiento

Aplicaciones 
 
· Elevaci!n y distribuci!n de agua en instalaciones  
  dom$sticas. 
· Sistemas de presurizaci!n. 
· Riego. 
· Industria. 
· Lavados.
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VARIO 3-20 MULTINOX VE+  

Grupos de presi"n trif&sica con dos  
electrobombas con variador de frecuencia

Integrado directamente en el motor, es posible ajus tar 
la velocidad para que el usuario mantenga siempre la 
misma presi!n al cambiar la demanda de agua. Cuando  la 
presi!n del sistema cae por debajo del umbral estab lecido, 
el m!dulo inicia la primera bomba del grupo para 
restablecer la presi!n del punto de ajusteZ la velocidad de 
rotaci!n de la bomba var'a de acuerdo con la demanda 
de agua, por lo que a mayor demanda tendr# una mayor 
velocidad hasta alcanzar el m#ximo establecidoZ luego,  
si la planta est# realizando un mayor rendimiento, el 
m!dulo iniciar# la segunda y luego la tercera bomba para 
mantener estable la presi!n.

A medida que disminuye la demanda de agua, se produ cir# 
una reducci!n en la velocidad de la "ltima bomba hasta 
que se apague. El m!dulo sigue funcionando con la 
primera bomba hasta que se alcanza la velocidad m'n ima 
establecida, si no hay demanda de agua, la bomba se 
detendr#. El VARIO 3-20 est# equipado con cinco modos 
de funcionamiento para satisfacer diferentes necesi dades.

Caracter#sticas t$cnicas

· Tensi!n de alimentaci!n: 3 x 380-500 VCA. 
· Voltaje de salida: 3 x 380-500 VCA. 
· M#ximo Voltaje: hasta 2x11 kW. 
· Frecuencia: 50/60 Hz. 
· Corriente de: hasta 20 amperios. 
· Grado de protecci!n: IP55. 
· M#xima Temperatura Ambiente: ? 40 Y C. 
· Filtro de alimentaci!n el$ctrica EMC. 
· Transductor de presi!n: 0-5 voltios 0-10 bar. 
· Conectividad: interfaz en serie RS 485. 
· Contactos opcionales: 3 (punto de ajuste externo,   
alarma, inhibici!n del sistema).

Base

· En chapa galvanizada completa con  
patas anti vibraci!n.

Colector de succi"n  
 
· Acero inoxidable AISI 304 con 2  
v#lvulas esf$ricas.

Colector de impulsi"n  
 
· Acero inoxidable AISI 304 con: 
· 2 v#lvulas esf$ricas. 
· 2 v#lvulas de retenci!n. 
· 1 man!metro. 
· 2 sensores de presi!n.

Ventajas 
 
· F#cil de instalar. 
· Bajo consumo de energ'a.  
· Vers#til en funcionamiento.

PRESURIZADORES DE AGUA
VARIO 3-20 
MULTINOX VE+
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Tabla de rendimiento
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La nueva serie de presi!n de velocidad variable VARIO 
3-30 es una soluci!n confiable y f#cil de usar para 
aplicaciones residenciales e industriales. El sistema 
implica la instalaci!n de tres electrobombas en paralelo 
equipadas con control electr!nico.

El VARIO 3 es un dispositivo electr!nico que puede 
variar la frecuencia de la bomba el$ctrica. Integra do 
directamente en el motor, es posible ajustar la velocidad 
para que el usuario mantenga siempre la misma presi!n 
al cambiar la demanda de agua. Cuando la presi!n del 
sistema cae por debajo del umbral establecido, el m !dulo 
inicia la primera bomba del grupo para restablecer la 
presi!n del punto de ajusteZ la velocidad de rotaci !n de la 
bomba var'a de acuerdo con la demanda de agua, por lo 
que a mayor demanda tendr# una mayor velocidad hasta 
alcanzar el m#ximo establecidoZ luego, si la planta est# 
realizando un mayor rendimiento, el m!dulo iniciar#  la 
segunda y luego la tercera bomba para mantener estable 
la presi!n.

A medida que disminuye la demanda de agua, se produ cir# 
una reducci!n en la velocidad de la "ltima bomba hasta 
que se apague. El m!dulo sigue funcionando con la 
primera bomba hasta que se alcanza la velocidad m'n ima 
establecida, si no hay demanda de agua, la bomba se 
detendr#. El VARIO 3-30 est# equipado con cinco modos 
de funcionamiento para satisfacer diferentes necesi dades.

Curvas de rendimiento

Caracter#sticas t$cnicas

· Tensi!n de alimentaci!n: 3 x 380-500 VCA. 
· Voltaje de salida: 3 x 380-500 VCA. 
· M#ximo Voltaje: hasta 3 x11 kW. 
· Frecuencia: 50/60 Hz . 
· Corriente de: hasta 20 Amp. 
· Grado de protecci!n: IP55.

Caracter#sticas t$cnicas

· M#xima Temperatura Ambiente: ? 40 Y C. 
· Filtro de alimentaci!n el$ctrica EMC. 
· Transductor de presi!n: 0-5 voltios 0-10 bar. 
· Conectividad: interfaz en serie RS 485. 
· Contactos opcionales: 3 (punto de ajuste externo,  
alarma, inhibici!n del sistema).

Base

· En chapa galvanizada con pies  
amortiguadores.

Colector de succi"n  
 
· Acero inoxidable AISI 304 con  
3 v#lvulas esf$ricas.

Colector de impulsi"n 
 
· Acero inoxidable AISI 304 con: 
· 3 v#lvulas esf$ricas. 
· 3 v#lvulas de retenci!n.

· 1 man!metro. 
· 2 sensores de presi!n.

Ventajas  
 
· F#cil de instalar,. 
· Bajo consumo de energ'a  
· Vers#til en funcionamiento.

Grupos de presi•n trif"sica con tres  
electrobombas con variador de frecuencia
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 Aplicaciones

· Sector industrial, alimentaci!n de calderas.

· Alimentaci!n agua potable.

· Presurizaci!n condominios y barrios cerrados.

· Aumento de presi!n dom$stica y comercial.

· Peque*as y medianas instalaciones de riego.

PRESURIZADORES DE AGUA
GPR VSS

G
P

R
 V

S
S

Datos de funcionamiento

· Fluido: Agua Limpia.

· Temperatura m#xima del l'quido: 50ëC .

· Caudal m#ximo: 50 m3/h.

· Altura m#xima: 100 metros.

Construcci"n

· Colectores de entrada/salida de 3º BSP.

· Rodetes, difusores, separadores, eje, todo en AIS I 
304.

· Camisa exterior, base bomba, aspiraci!n e impulsi !n 
en AISI 304.

· Brinda acoplamiento a motor G25, cubierta de 
protecci!n en AISI 304.

· Cojinete en bronce y O-Ring en EPDM.

· Sello mec#nico en carb!n/silicio.

· Equipo compuesto por 3 motores trif#sicos.

Motor

· Versi!n trif#sica: IE3 a 230-400/50 Hz.

· Motor as'ncrono, 2 polos, IP55.

· Aislamiento clase F.

GPR VSS 3B 500

GPR VSS 3B 300

Modelos

4

54

1<

286

GPR VSS 3B 300-04

GPR VSS 3B 300-06
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GPR VSS 3B 500-04

GPR  VSS 3B 500-05
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GPR VSS 3B 500-07
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 La serie de Bombas Sumergibles Rowa para perforaciones 
de 4º sobresale por su m#xima resistencia contra la  arena 
y est# indicada para el riego agr'cola y de espacio s verdes.

Bombas Sumergibles Rowa Sub

Esta nueva l'nea de Rowa lanzada  recientemente al 
mercado, posee una resistencia m#xima contra la arena 
(contenido m#ximo de arena suspendida de 100 a 150g /m@).

Los soportes est#n hechos de acero AISI 304, obtenidos 
con un proceso de microfusi!n, lo que garantiza la 
resistencia y %abilidad del producto. El nuevo dise*o de 
impulsor +otante independiente garantiza una baja carga 
axial en el motor.

Poseen una v#lvula de retenci!n integrada y cuentan con 
una garant'a de 2 a*os.

 Caracter#sticas
· Contenido m#ximo de arena suspendida :de 100 a 15 0 
g/m@ de granulometr'a no mayor a 0.20mm.

· Motor rebobinable en ba*o de aceite (grado alimenti cio) 
con membrana niveladora de presi!n interna.

· Tablero de comando incluido (en modelos monof#sicos ).

· M#ximo nivel de inmersi!n.

· Velocidad de rotaci!n 2850 r.p.m.

· N"mero m#ximo de arranques por hora 40.

· Temperatura de agua de 0ë a 35ëC.

· Impulsores +otantes independientes.

· PH 6,5 - 8.

 Aplicaciones

· Abastecimiento de agua desde pozos tradicionales o 
reservorio de agua.

· Recomendadas para uso residencial, o%cinas, 
edi%cios, uso industrial y el agro.

· Riego autom#tico o super%cial para espacios verdes 
huertas, cultivos, etc.
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 COMPONENTES MATERIALES

Carcaza Exterior Bomba Acero inoxidable 304

Boca Descarga Acero inoxidable 304

Cuerpo Aspiraci!n Acero inoxidable 304

Difusor POM

Impulsor +otante 
independiente POM

Eje de Bomba Acero inoxidable 304

Acople Acero inoxidable 304

Carcaza Exterior Motor Acero inoxidable 304

Brida Superior Motor Acero inoxidable 304

Apoyo Motor Acero inoxidable 304

Eje de Motor Acero inoxidable 304

PRESURIZA-

BOMBAS SUMERGIBLES
SUB  

PERFORACIONES DE 4º

DNM

ù (mm)
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Modelo
Tensi•n

V
Potencia 

(HP)
Altura 

Maxima

Caudal
maximo

m3/h
Conexi•n Arena

4FR050-07 M 220 0,50 44 m 3,0 m@/h 1 1/4º 150grs/m@
4RW 2/8G-M 220 0,50 58 m 4 m3/h 1º1/4 -

4RW 3/<G-M 220 0,75 65 m 5,3 m3/h 1º1/4 -

4RW 4/8G-M 220 1,00 51 m 7,2 m@/h 1 1/4º 100grs/m@

4RW 6/8 G-M 220 1,00 53 m 8,4 m@/h 1 1/2º 150grs/m@
4RW COM 56/7 220 1,1 53 m 6,2 m@/h 1 1/4º 50grs/m@

4RW 4/12G-M 220 1,50 8< m 6 m@/h 1 1/4º 150grs/m@

4RW 8/< G-M 220 1,50 57 m 10,8 m@/h 2º 150grs/m@

4RW 12/8 G-M 220 2,00 53 m 16,2 m@/h 2º 150grs/m@
4FR110-24 M 220 3,00 170 m 6,6 m@/h 1 1/4º 150grs/m@

4RW 6/8 G-T 380 1,00 53 m 8,4 m@/h 11/2º 150grs/m@

4RW 8/< G-T 380 1,50 57 m 10,8 m@/h 2º 150grs/m@

4FR110-16 T 380 2,00 114 m 6,6 m@/h 1 1/4º 150grs/m@

4RW 6/14G-T 380 2,00 103 m 10 m3/h 1º1/2 -

4FR110-24 T 380 3,00 170 m 6,6 m@/h 1 1/4º 150rsg/m@

4FR175-16 T 380 3,00 107 m 10,5 m@/h 2[ 150grs/m@
4RW 8/18G-T 380 3,00 118 m 12 m3/h 2º -

4FR175-22 T 380 4,00 147 m 10,5 m@/h 2[ 150grs/m@

4RW 10/18G-T 380 4,00 113 m 14 m3/h 2º -

4FR175-30 T 380 5,50 201 m 10,5 m@/h 2[ 150grs/m@
4RW 12/20G-T 380 5,50 127 m 18 m3/h 2º -

4FR250-27 T 380 7,50 1<2 m 15 m@/h 2[ 150grs/m@
4RW 16/20G-T 380 7,50 120 m 21 m3/h 2º -

4RW 16/24G-T 380 10,00 145 m 21 m3/h 2º -

SUMERGIBLES

Modelos
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Caracter$sticas
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Caudal (m#/h)

0 0,< 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,5 < 11 12 14 15 17 18 20 21 24

Modelo Peso Kg L mm H = Altura en m 

4FR050-07 M 10,3 612 44 41 3< 36 33 2< 24 1< 12 - - - - - - - - - - - - - - - - -

4RW 2/8G-M 13,7 - 58 54 52 50 46 43 38 34 27 - - - - - - - - - - - - - - - - -

4RW 3/<G-M 14,7 - 65 - 63 - 60 - 55 - 48 40 30 1< - - - - - - - - - - - - - -

4RW 4/8 G-M 14,2 740 5 1 - 50 50 4< 4< 48 47 45 44 41 3< 35 31 24 20 - - - - - - - - - -

4RW 6/8 G-M 16 1130 53 50 48 48 47 46 45 45 44 43 42 3< 37 35 30 26 16 - - - - - - - - -

4RW 4/12 G-M 17,2 - 8< - 83 - 81 - 77 - 72 65 56 45 33 18 - - - - - - - - - - - -

4RW 8/< G-M 18,7 1255 57 57 56 55 54 53 52 50 4< 48 47 45 44 43 40 38 30 17 - - - - - - - -

4RW 12/8 G-M 23,2 1330 53 53 52 50 50 4< 4< 4< 48 48 47 46 45 44 43 41 37 32 26 1< 10 . - - - -

4FR110-24 M 20,< 1131 170 - - - - 157 155 152 148 137 121 100 75 47 14 - - - - - - - - - - -

4RW 6/8 G-T 14,3 <35 53 50 48 48 47 46 45 45 44 43 42 3< 37 35 30 26 16 - - - - - - - - -

4RW 8/< G-T 17,1 1075 57 57 56 55 54 53 52 50 4< 48 47 45 44 43 40 38 30 17 - - - - - - - -

4FR110-16 T 15,5 870 114 - - - - 105 103 101 << <1 80 67 50 31 10 - - - - - - - - - - -

4RW 6/14G-T 20 - <2 - 86 - - - 78 - - 75 - 68 - 61 - - - - - - - - - - - -

4FR110-24 T 17,7 1044 170 - - - - 157 155 152 148 137 121 100 75 47 14 - - - - - - - - - - -

4FR175-16 T 1<,0 1156 107 - - - - - - <8 - <4 <2 88 84 80 75 66 44 13 - - - - - - - -

4RW 8/18G-T 24,5 - 118 - 114 - - - 106 - - <8 - <4 88 - - - - - - - - - - - -

4FR175-22 T 22,5 1430 147 - - - - - - 135 - 130 126 121 116 110 103 <0 61 18 - - - - - - - -

4RW 10/18G-T 28,8 - 113 - - - 110 - - - - 102 - - << - - - 83 - - - - - - - - -

4FR175-30 T 32,< 1<12 201 - - - - - - 184 - 177 172 165 158 150 140 123 83 25 - - - - - - - -

4RW 12/20G-T 35,6 - 127 - - - 123 - - - - 118 - - 110 - - - <2 - - - - - - - - -

4FR250-27 T 33,7 1862 1<2 - - - - - - - - - - 183 181 17< 176 166 150 127 <6 62 23 - - - - -

4RW 16/20G-T 52,3 - 120 - - - - - - - 117 - - - - 110 - - 100 - 86 - 72 - 4< - 12 -

4RW 16/24G-T 63,3 - 145 - - - - - - - 140 - - - - 132 - - 11< - 103 - 87 - 5< - 15 -
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BOMBA SUMERGIBLE DE 
DESAGOTE

RW DRAIN

Altura M&x. 18 m y Caudal M&x. 6000 litros/h
Para desagote de agua limpia y agua turbia.
Utilizaci!n en tanques, s!tanos, garajes, agua de lluvia, 
piletas de nataci!n, etc 

 Caracter#sticas

- ROBUSTA y RESISTENTE con dise*o de motor anti-
sobrecarga.

- Mantenimiento sencillo.

- Extrae agua desde un nivel muy bajo.

- Impulsor altamente durable fabricado en termopl#s tico 
PPOG20.

- Tornillos de acero inoxidable, f#cil de mantener.

- Profundidad de instalaci!n hasta 5 m.

- Temperatura m#xima del agua 40 ëC.

Curva de rendimiento
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DESAGOTE

Modelo Calidad de 
agua (kW)

Potencia

(HP)
Corriente

(A)

Caudal 

M&x.

(l/h)

Altura 

M&xima

Largo 
del

Cable

Conexi"n
Rosca

Conexi"n
manguera

Peso
(Kg)

Diametro 
de pasaje 

m&x

  RW DRAIN M 750 INOX Turbia y 
Sucia

0,75 1 2,5 14.000 7 m 10 m 1º BSP 1 1/2º 1º 5,20 
neto 35 mm

  RW DRAIN Q 400-F Turbia 0,40 0,5 1,5 7.500 7 m 10 m 1º BSP 1 1/2º 1º 3,80 
neto 2-3 mm



42
Rowa S.A.  ·  info@bombasrowa.com  ·  www.bombasrowa.com   ROWA S.A. se reserva el derecho de modi!car dise"o u otras caracter#sticas sin aviso previo. 

 Aplicaciones

Recirculaci!n de agua caliente hasta 70ëC.

Abastecimiento de agua para toda vivienda.

Apta para bombear agua potable sin residuos.

 Motor

- Totalmente silencioso.

- Bobinado protegido contra funcionamiento en       
   seco, se apaga autom#ticamente.

- Posee protector t$rmico incorporado.

- No produce golpes de ariete.

 Caracter#sticas t$cnicas

 Conexiones

- Conexi!n el$ctrica directa a la red.

- Entrada y salida con rosca de 3/4º,1º y 1;º

(seg"n producto).

 Caracter#sticas

- Tensiones disponibles: 220/380V.

- Temperatura m#xima del agua: 70ëC.

- Temperatura ambiente: 40ëC.

- Presi!n m#xima del sistema: 10Kg/cm&.

- Tipo de aislaci!n: F.

- P$rdida de carga m#xima en succi!n: 4 m.c.a.

- Presi!n m#x.   Presi!n m#x.   Presi!n m#x. 
   de entrada =  del sistema -   del equipo

Ejemplo: 
P. m#x. entrada   P. m#x.  sist.    P. m#x. equipo 
        25/1 S        

=
   10 Kg/cm&   

-
     2,7 Kg/cm&    

= 7,3 Kg/cm!  

Modelo Vel. Presi!n  
m#x.

(m.c.a.)

Caudal 
m#x 
(l/h)

Potencia 
(HP)

I
(A) 

220 V 380 V

Conexi!n Peso
Kg.

5/1 S
1 
2 
3

3,50 
4,50 
5,00

2200 
2700 
4500

0,10
0,35 
0,45 
0,60

- 
- 
-

3/4º 3,70

7/1 S

1 

2 

3

2,50

4,50

6,50

2500 
4000 
5500

0,13
0,45 
0,65 
0,80

- 
- 
-

1º 5,70

12/1 S

1 

2 

3

3,00 

6,00 

<,50

2000

3600

6500

0,17

0,70

1,05

1,50

-

-

-

1º 6,50

30/2 S 1 2<,00 6500 1.00 6,00 - 1º 24,00

10/2 S 1 10,00 14000 0,50 3,00 1,50 1;º 18,00

15/1 S 1 14,50 1<000 1,25 5,00 1,25 1;º 22,50

20/1 S 1 1<,50 27000 2,00 7,50 3,50 1;º 24,50

25/1 S 1 27,00 32000 3,00 - 4,50 1;º 30,00

SANITARIAS                     

7,3 Kg/cm& es la presi!n m#xima que puede recibir el equipo en la 
succi!n del mismo.

ELECTROBOMBAS

Bronce

S
A

N
ITA

R
IA

S
5/1S   7/1S   12/1S   30/2S   10/2S   15/1S   20/1S   25/1S | ELECTROBOMBAS RECIRCULADORAS SANITARIAS
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ELECTROBOMBAS RECIRCULADORAS SANITARIAS  | 5/1S   7/1S   12/1S   30/2S   10/2S   15/1S   20/1S   25/1S

 Construcci"n

- Equipos compactos.

- Partes en contacto con el agua fabricadas con 
  materiales sanitarios.

- Sistema rotor h"medo.

S
A

N
IT

A
R

IA
S

 Curvas de rendimiento

 Dimensiones (mm)

MODELOS
5/1 S
7/1 S

12/1 S

MODELOS
30/2 S
10/2 S
15/1 S
20/1 S
25/1 S

 Curvas de rendimiento

B

A

A B

C
C

D

5/1 S 7/1 S
12/1 S 30/2 S 10/2 S 15/1 S 

20/1 S 25/1 S

A 150 201 270 283 283 323

B 162 1<2 140 145 145 145

C 85 100 115 115 115 115

D - - 120 110 110 110

Modelos

S
A

N
IT

A
R

IA
S
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S
A

N
IT

A
R

IA
S

 Posiciones de instalaci"n

Esquema de instalaci"n

La electrobomba deber# ser instalada obligatoria-
mente de modo que el eje de la misma permanezca 
en posici"n horizontal , de acuerdo a las siguientes 
%guras. 
El no cumplimiento de esta norma implicar# el 
desgaste irregular del equipo y la consecuente 
p%rdida de la garant$a.

Recirculaci"n de agua caliente sanitaria  
en viviendas unifamiliares Curvas de rendimiento

TANQUE DE 
RESERVA

V>LVULA DE
RETENCI\N

ELECTROBOMBA

ARTEFACTO DE
CALENTAMIENTO

R
E

T
O

R
N

O
 A

G
U

A
 

C
A

LI
E

N
T

E

TIMER

Elevaci"n

S
A

N
ITA

R
IA

S
5/1S   7/1S   12/1S   30/2S   10/2S   15/1S   20/1S   25/1S | ELECTROBOMBAS RECIRCULADORAS SANITARIAS
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 Caracter#sticas t$cnicas
L
%

N
E

A
 T

E
M

P
O

 Aplicaciones

Recirculaci!n de agua caliente hasta 70ëC.

Abastecimiento de agua para toda vivienda.

Apta para bombear agua potable sin residuos.

 Motor

- Totalmente silencioso.

- Bobinado protegido contra funcionamiento en       
   seco, se apaga autom#ticamente.

- Posee protector t$rmico incorporado.

- No produce golpes de ariete.

 Conexiones

- Conexi!n el$ctrica directa a la red.

- Entrada y salida con rosca de 3/4º y 1º

(seg"n producto).

 Caracter#sticas

- Tensiones disponibles: 220V.

- Temperatura m#xima del agua: 70ëC.

- Temperatura ambiente: 40ëC.

- Presi!n m#xima del sistema: 10Kg/cm&.

- Tipo de aislaci!n: F.

- P$rdida de carga m#xima en succi!n: 4 m.c.a.

- Presi!n m#x.   Presi!n m#x.   Presi!n m#x. 
   de entrada =  del sistema -   del equipo

Ejemplo: 
P. m#x. entrada   P. m#x.  sist.    P. m#x. equipo 
        25/1 S        

=
   10 Kg/cm&   

-
     2,7 Kg/cm&    

= 7,3 Kg/cm!  

7,3 Kg/cm& es la presi!n m#xima que puede recibir el equipo en la 
succi!n del mismo.

 Curvas de rendimiento

S
A

N
IT

A
R

IA
S

 T
E

M
P

O

Modelo Vel. Presi!n  
m#x.

(m.c.a.)

Caudal 
m#x 
(l/h)

Potencia 
(HP)

I
(A) 

220 V 380 V

Conexi!n Peso
Kg.

5/1 STE
1 
2 
3

3,50 
4,50 
5,00

2200 
2700 
4500

0,10
0,35 
0,45 
0,60

- 
- 
-

3/4º 3,70

7/1 STE

1 

2 

3

2,50

4,50

6,50

2500 
4000 
5500

0,13
0,45 
0,65 
0,80

- 
- 
-

1º 5,70

12/1 STE

1 

2 

3

3,00 

6,00 

<,50

2000

3600

6500

0,17

0,70

1,05

1,50

-

-

-

1º 6,50

ELECTROBOMBAS RECIRCULADORAS SANITARIAS TEMPO  | 5/1 STE 7/1 STE 12/1 STE 
S

A
N

IT
A

R
IA

S
 T

E
M

P
O



46
Rowa S.A.  ·  info@bombasrowa.com  ·  www.bombasrowa.com   ROWA S.A. se reserva el derecho de modi!car dise"o u otras caracter#sticas sin aviso previo. 

 Dimensiones (mm)

Modelo Dimensiones  
(mm)

A B C D E

5/1 183 160 150 3/4º 60

7/1 203 1<3 203 1º 71

12/1 203 1<3 203 1º 71 S
A

N
ITA

R
IA

S
 T

E
M

P
O

5/1 STE 7/1 STE 12/1 STE | ELECTROBOMBAS RECIRCULADORAS SANITARIAS TEMPO
S
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C
IR

C
U

LA
D

O
R

A
S

 Aplicaciones 
 
Circulaci!n de agua caliente para sistemas de 
calefacci!n, radiadores y losa radiante. Indicado 
para temperatura hasta <5ëC.
Circulaci!n de agua para refrigeraci!n de m#quinas, 
etc.                                      

 Caracter#sticas t$cnicas

 Motor

- Totalmente silencioso.

- Bobinado protegido contra funcionamiento en      
  seco, se apaga autom#ticamente.

- Posee protector t$rmico incorporado.

- No produce golpes de ariete.

 Construcci"n
 
- Equipos compactos.
- Sistema rotor h"medo.

 Conexiones
 
- Conexi!n el$ctrica directa a la red.
- Entrada y salida con rosca de 3/4º 1º y 1;º

(seg"n producto).

 Caracter#sticas

- Tensiones disponibles: 220/380V. 
- Temperatura m#xima del agua: <5ëC. 
- Temperatura ambiente: 40ëC. 
- Presi!n m#xima del sistema: 10Kg/cm&. 
- Tipo de aislaci!n: F. 
- P$rdida de carga m#xima en succi!n: 4 m.c.a.

- Presi!n m#x.  Presi!n m#x.  Presi!n m#x.
     de entrada = del sistema - del equipo
Ejemplo:
 P. m#x. entrada     P. m#x.  sist.     P. m#x. equipo
        25/1          

=
    10 Kg/cm&   

-
     2,7 Kg/cm&    

=  7,3 Kg/cm!
   
  

Modelo Vel. Presi!n  
m#x.

(m.c.a.)

Caudal 
m#x 
(l/h)

Potencia 
(HP)

I
(A)

Conexi!n Peso
Kg.

220 V 380 V

4/1

1

2

3

2,20

3,50

4,50

1100

1800

3200

0,08

0,25

0,35

0,50

- 

- 

-

3/4º 3,40

5/1

1 

2 

3

3,50

4,50

5,00

2200

2700

4500

0,10

0,35

0,45

0,60

- 
- 
-

3/4º 3,70

7/1

1 

2 

3

2,50

4,50

6,50

2500

4000

5500

0,13

0,45

0,65

0,80

- 
- 
-

1º 5,70

12/1

1 

2 

3

3,00

6,00

<,50

2000

3600

6500

0,17

0,70

1,05

1,50

-

-

-

1º 6,50

10/2 1 10,00 14000 0,50 3,00 1,50 1;º 18,00

15/1 1 14,50 1<000 1,25 5,00 2,00 1;º 22,50

20/1 1 1<,50 27000 2,00 7,50 3,50 1;º 24,50

25/1 1 27,00 32000 3,00 - 4,50 1;º 30,00

ELECTROBOMBAS
CIRCULADORAS

7,3 Kg/cm& es la presi!n m#xima que puede recibir el equipo en la 
succi!n del mismo.

C
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A

S
ELECTROBOMBAS CIRCULADORAS  | 4/1  5/1  7/1  12/1 10/2   15/1   20/1  25/1
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Dimensiones (mm)

 Curvas de rendimiento

MODELOS
4/1
5/1
7/1

12/1

MODELOS
10/2
15/1
20/1
25/1

C
IR

C
U

LA
D

O
R

A
S

 Curvas de rendimiento

B

A

A B

C
C

D

4/1
5/1

7/1
12/1 10/2 15/1 

20/1 25/1

A 150 201 283 283 323

B 162 1<3 145 145 145

C 85 100 115 115 115

D - - 110 110 110

Modelos

C
IR

C
U

L
A

D
O

R
A

S
4/1  5/1  7/1  12/1 10/2   15/1   20/1  25/1 | ELECTROBOMBAS CIRCULADORAS
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Esquemas de instalaci"n

C
IR

C
U

LA
D

O
R

A
S

 Curvas de rendimiento

 Posiciones de instalaci"n

La electrobomba deber# ser instalada obligatoria-
mente de modo que el eje de la misma permanezca 
en posici"n horizontal , de acuerdo a las siguientes 
%guras. 
El no cumplimiento de esta norma implicar# el 
desgaste irregular del equipo y la consecuente 
p%rdida de la garant$a.

Circulaci"n de agua caliente en circuitos 
cerrados de calefacci"n por radiadores

Circulaci"n de agua caliente en circuitos 
cerrados de calefacci"n por losa radiante

C
IR

C
U

L
A

D
O

R
A

S
ELECTROBOMBAS CIRCULADORAS  | 4/1  5/1  7/1  12/1 10/2   15/1   20/1  25/1
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T
A

N
G
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V

A
D

O
R

A

 Aplicaciones

Abastecimiento de agua para toda vivienda.
Apta para bombear agua potable sin residuos.

 Curva de rendimiento

Dimensiones y pesos

 Caracter#sticas t$cnicas
A

C

B

E

F

D

2xé<,5mm

 Motor
- Totalmente silencioso.

- Bobinado protegido contra funcionamiento en     
 seco, se apaga autom#ticamente.

- Posee protector t$rmico incorporado.

- No produce golpes de ariete.

 Conexiones
- Entrada y salida con rosca de 1º.
- Conexi!n el$ctrica directa a la red.

 Sistema SRS
Este producto fue fabricado de acuerdo con el  
ªSistema de Reparaci!n Simpleº por kits de re-
posici!n ROWA (SRS).
El sistema SRS permite realizar cualquier repara-
ci!n en menos de 15 minutos, en el mismo lugar 
donde se encuentra instalado el equipo.
Los kits de reposici!n SRS pueden ser adquiridos 
en los comercios autorizados por ROWA.

 Construcci"n

- Equipos compactos. 
- Partes en contacto con el agua fabricadas con                 
  materiales sanitarios. 
- Sistema rotor h"medo.

 Caracter#sticas
- Tensiones disponibles: 220V.
- Temperatura m#xima del agua: 70ëC.
- Temperatura ambiente: 40ëC.
- Presi!n m#xima del sistema: 4Kg/cm&.
- Tipo de aislaci!n: F.
- P$rdida de carga m#xima en succi!n: 4 m.c.a.
-  Presi!n m#x.  Presi!n m#x.  Presi!n m#x.
  de entrada = del sistema - del equipo

Ejemplo:
 P. m#x. entrada    P. m#x.  sist.    P. m#x. equipo 
  TANGO E 20  

=
 4 Kg/cm&     

-
     1,< Kg/cm&     

=   2,1 Kg/cm! 

Modelo Peso 
Kg

Dimensiones 
(mm)

A B C D E F

TANGO  
ELEVADORA 14 5,0 1<0 210 171 <0 100 120

TANGO  
ELEVADORA 20 5,4 1<0 210 171 <0 100 120

Modelo Presi!n
m#x.

(m.c.a.)

Caudal
m#x 
(l/h)

Potencia 
(HP)

I
(A)

Tensi!n
V

TANGO  
ELEVADORA 14 14 3500 0,25 1,80 220

TANGO  
ELEVADORA 20 1< 4000 0,50 2,60 220

2,1 Kg/cm& es la presi!n m#xima que puede recibir el equipo en la 
succi!n del mismo.

ROWA TANGO  
ELEVADORA 
14/20

T
A

N
G

O
 

E
L
E

V
A

D
O

R
A

TANGO ELEVADORA 14/20 | ELECTROBOMBA TANGO ELEVADORA
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T
A

N
G

O
 

F
LE

X
IB

LE
S

FACILITADOR DE 
INSTALACI•N

Modelo Medida

H 3/4º x M 3/4º 

x 30 cm

x 40 cm

x 50 cm

x 80 cm

H 1º x M 1º

x 50 cm

x 80 cm

x 100 cm

 

x 50 cm

x 100 cm

x 120 cm

   
x 50 cm

x 100 cm

 H 2º x M 2º x 60 cm

PASAJE TOTAL
del di•metro de conexi€n

 Caracter•sticas t€cnicas

· Mallado exterior de acero inoxidable.
· Interior de EPDM (Etilenopolipropileno).
· Terminales de bronce niquelado.
· Temperatura m!xima 90 ëC.
· Presi"n m!xima 10 Bar.
· Apto para agua potable.

 Modelos

 Facilita la instalaci"n de distintos 
 tipos de electrobombas

· Elevaci"n.
· Desagote.
· Recirculaci"n sanitaria.
· Otros.

F
L
E

X
IB

L
E

S

PASAJE TOTAL
de l di•metro de conexi €n

Nuestros #exibles ofrecen la ventaja que a igual 
di!metro de entrada y salida que otros en plaza, 
brindan un mejor aprovechamiento del agua 
caliente.  Los mismos poseen un total pasaje 
interno de agua , mejorando sensiblemente el 
rendimiento del uso simult!neo del agua caliente 
de la vivienda.

 Utilizaci"n:

Facilita la instalaci"n de artefactos:
· Termotanques.
· Lavarropas.
· Tanques intercambiadores.
· Tanques hidroneum!ticos.
· Presurizadores.
· Otros.

 

Malla de ace ro 
inoxidabl e

Terminales de 
bronce niquelado

Interior de EPDM (Etileno polipropileno)

O'ring

· No apto para gas y combustibles.

FACILITADOR DE INSTALACI!N PARA BOMBAS Y ARTEFACTOS  | H 3/4º x M 3/4º - H 1º x M 1º H 1!º x M 1!º  H 1"º x M 1"º H 2º X M 2º  
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 Caracter•sticas t€cnicas
· Mallado exterior de acero inoxidable.

· Interior de EPDM (Etilenopolipropileno).

· Terminales de bronce niquelado.

· Temperatura m!xima 90 ëC.

· Presi"n m!xima 10 Bar.

· Apto para agua potable fr$a y caliente.

Modelos

Facilita la instalaci"n de:
· Accesorios Sanitarios
  - Bachas.
  - Bidets.
  - Inodoros con mochila.
· Lavarropas.
· Lavavajillas.

FACILITADOR PARA
ACCESORIOS SANITARIOS

Modelo Medida

H 1/2º x M 1/2º 

x 20 cm

x 25 cm

x 30 cm

x 35 cm

x 40 cm

x 50 cm

x 30 cm (con pasaje total)

x 40 cm (con pasaje total)

ACCESORIOS SANITARIO

Flexible ROWA: 
Flexible recubierto por una malla trenzada de 
acero inoxidable, con conectores en sus extremos, 
para uso en instalaciones sanitarias (artefactos 
sanitarios, bachas, bidets, inodoros con mochila)

· No apto para gas y combustibles.

 Utilizaci"n:

Malla de ace ro 
inoxidabl e

Terminales de 
bronce niquelado

Interior de EPDM (Etileno polipropileno)

O'ring

FA
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H 1/2º x M 1/2º | FACILITADOR PARA ACCESORIOS SANITARIOS
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78
 m

m

V"LVULAS 
DESCOMPRESORAS ªVARº

 Caracter•sticas t€cnicas

 Funcionamiento

La v!lvula VAR es una v!lvula dise%ada y patentada por 
ROWA S.A., para solucionar de forma de&nitiva y segura los 
problemas de excesiva presi"n en instalaciones hidr!ulicas 
domiciliarias. Cuando aumenta la temperatura del sistema, el 
agua se expande ocasionado un aumento de presi"n de todo el 
sistema hidr!ulico que generalmente es mayor a la soportada 
por los artefactos de una instalaci"n sanitaria, necesitando en 
esa situaci"n una v!lvula que permita en forma segura una 
liberaci"n de esta presi"n excedida. 

Nuestra v!lvula cumple la funci"n de alivio y puede ser 
requerida en 3 modelos, cuya apertura es de 2 kg/cm', 3 kg/
cm' o 4 kg/cm' con una variaci"n m!xima del 10*, siendo la 
v!lvula totalmente segura y precisa. Eso signi&ca que cuando 
el sistema llega a la presi"n m!xima de la v!lvula, la misma se 
abrir! de forma r!pida e inmediata, aliviando y protegiendo el 
sistema. En cuanto el sistema no exceda la presi"n m!xima de 
la v!lvula, la misma no actuar!.

Modelo
Presi"n apertura
v!lvula descompresora (kg/cm')

Var 2 
2   + 0,2

   -  0

Var 3 
3   + 0,3

   -  0

Var 4
4   + 0,4

   -  0

74
 m

m 1º BSP é

95 mm

Dimensiones

INSTALACI#N PRESURIZADA DESDE UN TANQUE 
ELEVADO

Esquema de instalaci"n

INSTALACI#N PRESURIZADA DESDE UNA CISTERNA

INSTALACI#N PRESURIZADA DESDE RED HABILITADA

A B
Al tanque 
o drenaje

Alimentaci"n
agua fr$a 

Flujo de alivio
Flujo de alivio

Flujo libre

Flujo libre

En este caso en particular (opci"n1) la v!lvula se deber! instalar en 
forma VERTICAL y a la salida de la misma se colocar! un tubo de 
aproximadamente 15 cm, el cual se deber! conectar a  un drenaje 
externo.

V
!LV

U
LA

S
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R
V"LVULAS DESCOMPRESORAS ªVARº  | VAR 2    VAR 3    VAR 4
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ROWA S.A.

      info@bombasrowa.com

    +54 11 4717 1405    
    0810-362-7692  

0202-0012   04-23

Servicio Atenci"n al Cliente
      011 4717 1405 Opci"n 1
      recepciondat@rowa.com.ar

Servicio T #cnico
serviciotecnico@rowa.com.ar

Consultas
consultas@rowa.com.ar
atencionprofesionales@rowa.com.ar

Capacitaciones
capacitaciones@rowa.com.ar
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@bombasrowa BombasRowa
Argentina

BombasRowa
Argentina

blog.bombasrowa.
com.ar

bombasrowa.com.ar

ATENCI#N AL CLIENTE | CONTACTO


